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1. Ausgangslage und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Stetten am Bodensee stellt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
,Halde®* auf. Vorgesehen ist die Errichtung von Wohnbebauung und einer Seniorenwohn-
anlage (siehe Abbildung 2).

Sudlich an das Gebiet grenzt die BundesstraBe B 33 (HauptstraBe) an. Im Siidosten des
Geltungsbereiches befindet sich die Feuerwehr der Gemeinde Stetten (siehe Abbil-
dung 1). Von der BundesstraBe und der Feuerwehr sind Gerduscheinwirkungen auf das
Plangebiet zu erwarten, die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu ermitteln und
gemanB DIN 18005-1 (Schallschutz im Stadtebau)|[13]|zu bewerten sind.

Es liegt bereits eine schalltechnische Untersuchung vom 21.06.2021 vor. Eine Anpassung
wurde aufgrund der gednderten Lage der Hauser 1 bis 8 notwendig.

Die meixner Stadtentwicklung GmbH wurde von der Firma Intecta Bauentwicklung GmbH
beauftragt, die Gerduscheinwirkungen der BundesstraBe und der Feuerwehr auf das Vor-
haben zu ermitteln und zu bewerten sowie flir den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Festsetzungen und Textbausteine fur die Begriindung vorzuschlagen.

2.  Ortliche Gegebenheiten

Das Plangebiet umfasst eine GroBe von ca. 0,87 ha und befindet sich im nordostlichen
Teil von Stetten am Bodensee. Nordlich und dstlich wird das Gebiet von Gehdlzen einge-
grenzt, sidlich von der BundesstraBe 33 (HauptstraBe) und im Westen von Bebauung.

In nachfolgendem Luftbild sind das Plangebiet und die Umgebungsbebauung dargestellt:

Abbildung 1: Luftbild mit Plangebiet (rot umrandet), ohne MaBstab
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Die nachfolgende Abbildung zeigt das geplante Vorhaben:
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Abbildung 2: Lageplan Vorhaben, ohne MaBsta
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3. Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen

DIN 18005-1

Bei der Aufstellung von Bauleitplanen sind gemaB § 1 Abs. 6 BauGB (Baugesetzbuch)
u.a. die Belange des Umweltschutzes zu beriicksichtigen sowie den allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse Rechnung zu tragen. Hinweise zur
Berucksichtigung des Schallschutzes im Rahmen der stddtebaulichen Planung gibt die
DIN 18005-1. Im Beiblatt 1 zur DIN sind schalltechnische Orientierungswerte angegeben,
die nach Mdglichkeit nicht Gberschritten werden sollen. Verschiedene Gerduschquellen
(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlarm) werden getrennt mit den Orientierungs-
werten verglichen und nicht addiert. Damit wird der unterschiedlichen Einstellung der Be-
troffenen zu verschiedenen Arten von Gerauschquellen Rechnung getragen (Ziffer 1.2
des Beiblattes 1 zur DIN 18005-1).

In der nachfolgenden Tabelle sind die Orientierungswerte des Beiblattes1 zur
DIN 18005-1 fur ein allgemeines Wohngebiet aufgelistet.

Tabelie 1: Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1

Nutzungsart Orientierungswerte in dB(A)

tags nachts
Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsge- 55 45 bzw. 40
biete (WS), Campingplatzgebiete

Der Nachtzeitraum beginnt um 22:00 Uhr und endet um 6:00 Uhr. Der hdhere Nachtwert
wird zur Beurteilung von Verkehrslarmimmissionen herangezogen. Der niedrigere Wert
gilt fur Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm sowie fir Gerausche von vergleichbaren 6f-
fentlichen Betrieben.

Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 sind Zielwerte, die nach Moglichkeit nicht Uber-
schritten werden sollen. Im Rahmen der Abwagung kann von den Werten nach oben und
nach unten abgewichen werden. Beiblatt 1 fuhrt dazu aus: "In vorbelasteten Bereichen,
insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemen-
gelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Ab-
wéagung mit plausibler Begriindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll,
weil andere Belange liberwiegen, sollte mdglichst ein Ausgleich durch andere geeignete
MaBnahmen (z.B. geeignete Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche
SchallschutzmaBnahmen - insbesondere fiir Rdume, die zum Schlafen genutzt werden)

vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden."|[11]

Als Obergrenze (insbesondere bei der Neuplanung von Wohngebieten) kann die 16. Blm-
SchV (Verkehrslérmschutzverordnung)als Erkenntnisquelle herangezogen werden.
Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden als Grenze fur schadliche Umweltein-
wirkungen angesehen.

Die 16. BImSchV gilt fir den Neubau und die wesentliche Anderung von Verkehrswegen.
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3.2

In der nachfolgenden Tabelle sind die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fir ein all-
gemeines Wohngebiet (WA) aufgelistet:

Tabelie 2: Immissionsgrenzwerte nach der 16. BimSchV

Nutzungsart Immissionsgrenzwerte in dB(A)

tags nachts
Reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsied- 59 49
lungsgebiete

TA Larm

Nach DIN 18005-1 Ziffer 7.5 werden Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von ge-
werblichen Anlagen nach TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lérm)in
Verbindung mit DIN ISO 9613—2berechnet. Die Orientierungswerte der DIN 18005-1
fur Gewerbelarmeinwirkungen entsprechen uberwiegend den Immissionsrichtwerten der
TA Larm. Bei der Genehmigung von Anlagen ist der Nachweis zu erbringen, dass die
Werte der TA Larm eingehalten werden. Um Larmkonflikte im Nachgang der Bauleitpla-
nung zu vermeiden, ist eine Abweichung der Orientierungswerte fir Gewerbelarm nach
oben im Rahmen der Abwagung eher nicht moglich.

Die TA Larm wird zur Beurteilung von Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzge-
setz (BImSchG) herangezogen. Sie dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche von Anlagen, die als ge-
nehmigungsbedurftig oder nicht genehmigungsbedirftige Anlagen den Anforderungen
des zweiten Teils des BImSchG unterliegen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Immissionsrichtwerte fur ein allgemeines Wohnge-
biet aufgelistet:

Tabelie 3: Immissionsrichtwerte nach der TA Ldrm

Nutzungsart Immissionsrichtwerte in dB(A)
tags nachts
Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete | 55 40

Einzelne Gerauschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) lberschreiten.

Die Immissionsrichtwerte gelten wahrend des Tages (6:00 bis 22:00 Uhr) fiir eine Beur-
teilungszeit von 16 Stunden. MaBgebend zur Beurteilung der Nacht (22:00 bis 6.00 Uhr)
ist die volle Nachtstunde mit dem hdchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende
Anlage relevant beitragt.
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4. Verkehrslarm

Gerauschemissionen

Die Gerauschemissionen von StraBenverkehr werden nach den RLS-19 (Richtlinien fir
den Larmschutz an StraBen)berechnet. Die ldngenbezogenen Schallleistungspegel
Lw' werden getrennt fir den Tages- und Nachtzeitraum ermittelt. Folgende Faktoren wer-
den bertcksichtigt:

- das maBgebende stiindliche Verkehrsaufkommen M (tags/nachts)

- der prozentuale Anteil pi der Fahrzeuggruppe Lkw, (Lkw + Bus) {tags/nachts)
- der prozentuale Anteil p, der Fahrzeuggruppe Lkw, (Lkw + Bus) (tags/nachts)
- die zulassige Hochstgeschwindigkeit v

- die Fahrbahnoberflache

- Steigung und Gefélle (Langsneigungskorrektur)

In der nachfolgenden Tabelle sind die Verkehrszahlendie der Berechnung zugrunde
liegen dargestellt. Die Zahlen fur das Jahr 2030 werden prognostiziert. Dabei wird von
einer allgemeinen Verkehrssteigerung von 1% pro Jahr ausgegangen. Der Lkw-Anteil
wird als gleichbleibend angenommen.

Tabelle 4: Verkehrszahlen

StraBe DTV" in Kfz/24h tags nachts
(6:00 bis 22:00 Uhr) (22:00 bis 6:00 Uhr)
20192 2030 M p1 p2 M p1 p2
[Kfz/h] [%] [%] [Kfz/h] [%0] [%0]
B 33 12.194 | 13.604 797 1,65 3,84 107 4,06 7,53

" DTV: durchschnittlicher taglicher Verkehr

2 DTV: Fir die Larmkennwerte nach den Richtlinien fiir den Larmschutz an StraBen (RLS 19) hat sich die Be-
rechnungsgrundlage gemaB den Vorgaben von der Bundesanstalt fir StraBenwesen (BASt) gedndert. Demzu-
folge werden die Werte Uberarbeitet. Die neuen Daten liegen nach Angaben der StraBenverkehrszentrale Ba-
den-Wirttemberg derzeit noch nicht vor (Stand Februar 2023).

Die Einzelwerte zu p: und p2 wurden mit Hilfe der Verhaltnisse aus Tabelle 2 der RLS 19

aus dem Gesamt-Lkw-Anteil p berechnet.

Aus den o.g. Daten werden gemaB RLS-12 unter Berucksichtigung der maximalen Ge-
schwindigkeit auf der BundesstraBe von 50 km/h fur Pkw und Lkw fiir den Bereich vom
Ortschild bis ca. 35 m vor der Abzweigung ,,Riedweiler StraBe® und von 30 km/h fuir Pkw
und Lkw ab diesem Punkt.

Tabelie 5: ldngenbezogener Schallleistungspegel

StraBe Lw* tags [dB(A)] Lw' nachts [dB(A)]
B 33 (50 km/h) 83,4 75,5
B 33 (30 km/h) 80,6 73,2

MGS 19-095 8/27
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4.2

Die StraBendeckschichtkorrektur betrdgt 0 dB(A) fur nicht geriffelten Gussasphalt.

Die vollstandigen Eingabedaten (inkl. Langsneigungskorrektur) sind in Anhang 1 darge-
stellt. Die Lage der StraBe ist aus den Karten in Anhang 3 und 4 ersichtlich.

Schallimmissionen und Bewertung

Ausgehend von den Schallemissionen werden die Schallimmissionen mit Hilfe des EDV-
Programms IMMInach RLS—19berechnet. Im Ausbreitungsmodell werden die To-
pographie sowie die Abschirmwirkung der geplanten Gebaude und die Reflexionen an den
Gebaudeseiten berlcksichtigt. Die Berechnungen erfolgen anhand der derzeitigen Ge-
béudeplanung Die Bewertung der Verkehrsgerausche wird anhand der Orientierungs-
werte der DIN 18005-1 durchgefiihrt. Dem Plangebiet wird der Schutzanspruch eines all-
gemeinen Wohngebietes zugeordnet. Es gelten die Werte von tagsuber/nachts von
55/45 dB(A).

Die Beurteilungspegel sind in Anhang 3 beispielhaft fir das jeweils oberste Geschoss der
Hauser dargestellt. Fir alle Geschosse sind die Pegel tabellarisch in Anhang 2 aufgelistet.
Anhang 4 zeigt die grafische Darstellung exemplarisch fir eine relative Hohe von 6,30 m
(entspricht ca. dem 1. Obergeschoss der Hauser 2 bis 12 und in etwa dem EG von Haus 1).

Haus 1

Die Berechnungen zeigen, dass die Orientierungswerte am Haus 1 tagsiiber (6:00 bis
22:00 Uhr) und nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) an der zur BundesstraBe abgewandten Nord-
seite eingehalten werden. An den restlichen Fassaden werden die Werte tagsliber um bis
zu 11 dB(A) und nachts um bis zu 14 dB(A) erheblich Uberschritten. Die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV (tagsliber/nachts 59/49 dB(A)), die als Grenze fir schadliche Um-
welteinwirkungen herangezogen werden, werden tagsuber um bis zu 7 und nachts um bis
zu 10 dB(A) Uberschritten.

Haus 2

Tagsuber wird der Orientierungswert an der Nord- und Westfassade eingehalten. An der
Sid- und Ostfassade wird der Wert bis zu 10 dB(A) Uberschritten. Wahrend der Nachtzeit
wird der Orientierungswert von 45 dB(A) im Norden und im Westen eingehalten. Uber-
schreitungen um bis zu 12 dB(A) treten nachts an der Siidfassade und um bis zu 7 dB(A)
an der Ostfassade auf. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden, wie bei
Haus 1, an der Siid- und Ostfassade lberschritten.

MGS 19-095 9/27
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Haus 9 bis 12

4.3

Die Hauser 9 bis 12 werden durch die vorgelagerte Bebauung (Haus 1 und 2) zum groBten
Teil abgeschirmt. Der Tagesorientierungswert wird an allen Geb&auden eingehalten. Wah-
rend der Nachtzeit ist mit einer geringfligigen Uberschreitung von 1 dB(A) im 3. Oberge-
schoss an der Sudfassade des Hauses 12 zu rechnen.

Haus 7 und 8

Tagsuber wird der Orientierungswert am Doppelhaus 7/8 eingehalten. Wahrend der
Nachtzeit treten Uberschreitungen im 2. OG an der Siidfassade um bis zu 1 dB(A) auf. Die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden eingehalten. Durch die vorgelagerten Ge-
baude (Haus 5/6 und Haus 2) wird das Gebaude abgeschirmt.

Haus 5 und 6

Am Doppelhaus 5/6 werden die Orientierungswerte tagstber und nachts an der Ost- und
Siidfassade iiberschritten. Die Uberschreitung betrégt tagsiiber bis zu 3 dB(A) und nachts
bis zu 6 dB(A). Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden tagstber eingehalten
und nachts im 1. und 2. OG an der Siid- und an der Ostfassade um bis zu 2 dB(A) Uber-
schritten.

Haus 3 und 4

Am Doppelhaus 3/4 werden die Orientierungswerte tagsiiber nur an der abgewandten
Nordfassade (Haus 4) eingehalten. Uberschreitungen um bis zu 9 dB(A) tagsiiber und um
bis zu 12 dB(A) nachts sind an den restlichen Fassaden zu erwarten. Die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV werden an diesen Fassaden ebenfalls Gberschritten.

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse sind nicht im ganzen Gebiet gewahrleistet. Larm-
schutzmaBnahmen sind erforderlich.

Die Beurteilung obliegt der zustandigen Behorde.

LarmschutzmaBnahmen

Aufgrund der Uberschreitungen der Orientierungswerte tags und nachts sind Schall-
schutzmaBnahmen gegenuber dem StraBenverkehrslarm notwendig. Ein aktiver Schutz
(Wande, Walle) ist grundsatzlich passiven MaBnahmen (z.B. Schallschutzfenster) vorzu-
ziehen. Zum vollstandigen Schutz aller Geschosse musste durch einen aktiven Schall-
schutz in Form von Wanden oder Wallen zumindest die Sichtverbindung zwischen dem
jeweiligen betroffenen Gebaude und der Schallquelle unterbrochen werden.

MGS 19-095 10/27
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4.31

4.3.2

433

43.4

Sind aktive SchallschutzmaBnahmen nicht mdglich, weil andere Belange Uberwiegen, so
ist ein Ausgleich durch andere geeignete MaBnahmen, (z.B. geeignete Gebaudeanord-
nung und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaBnahmen - insbesondere fur

Schlafraume) vorzusehen und planungsrechtlich abzusichern|[13]

Aktiver Schallschutz

Aufgrund der stadtebaulichen Planung, die mehrgeschossige Gebaude vorsieht sowie der
Topografie (Steigung innerhalb des Plangebietes von Siiden nach Norden um ca. 14,5 m),
missten aktive La&rmschutzmaBnahmen mit enormer Hohe ausgefihrt werden, um auch
die obersten Geschosse zu schiitzen. Da zudem die ErschlieBung von der B 33 (Haupt-
straBe) erfolgt kann eine durchgehende aktive LarmschutzmaBnahme nicht verwirklicht
werden. Durch die zur StraBe parallele Ausrichtung des Gebaudes 2 werden die dahinter
liegenden Gebaude 9 bis 12 abgeschirmt. Eine Abschirmung erfolgt auch durch das
Haus 1 und das Doppelhaus 5/6. Das Gebaude 2, das Gebaude 1 und das Doppelhaus 5/6
sollten deshalb vor Bezug der Hauser 7 bis 12 errichtet sein.

Passiver Schallschutz

Bei der Errichtung der geplanten Gebaude sind die AuBenbauteile der schutzbediirftigen
Raume nach den Mindestanforderungen der DIN 4109|[11]{[12]|an das erforderliche resul-
tierende SchallddmmmaB auszubilden. Die Ermittlung des erforderlichen Schallddmmma-
Bes der AuBenbauteile erfolgt in Kapitel 4.3.4.

Da die Gerduschbelastung im Plangebiet zur Nachtzeit teilweise deutlich tiber 45 dB(A)
liegt, wird vorgeschlagen die schutzbedurftigen Raume, die keine zum Luften erforderli-
che Fensterdffnung in den konfliktfreien Bereich aufweisen mit fensterunabhangigen Liif-
tungseinrichtungen (z.B. eine zentrale Liiftungsanlage oder Einzelschalldammliifter) aus-
zustatten.

Grundrissorientierung

Durch geeignete Grundrissorientierung (schutzbedirftige Raume (Schlaf- und Aufent-
haltsrdume) sind zur larmabgewandten Seite hin orientiert und weniger schutzbedurftige
Raume (Abstellrdaume, Kiichen, Bader etc.) befinden sich an den larmbelasteten Fassa-
den) kdnnen unzulassige Gerauscheinwirkungen vermieden werden.

Bei der Planung sollte dies, insbesondere fir die zum Schlafen bestimmten Raume bei
den betroffenen Gebauden (Haus 1, Haus 2, Doppelhduser 3/4 und 5/6), soweit wie mog-
lich beriicksichtigt werden.

AuBenwohnbereiche wie Terrassen und Balkone sollten an den leiseren, abgeschirmten
Gebaudeseiten errichtet werden oder sie sind geschlossen als Loggia auszufiihren.

SchalldammmaB der AuBenbauteile

Zur Ermittlung des erforderlichen SchallddmmmaBes der AuBenbauteile wird die DIN
4109-1 und DIN 4109-2|[12]|herangezogen. In der DIN sind Anforderungen an den
Schallschutz mit dem Ziel festgelegt, Menschen in AufenthaltsrAumen vor unzumutbaren

MGS 19-095 11/27
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Belastigungen durch Schallibertragung zu schitzen. Schutzbediirftige Rdume im Sinne
der DIN sind z.B. Wohnraume, einschlieBlich Wohndielen, Wohnkiichen; Schlafraume, ein-
schlieBlich Ubernachtungsrdumen in Beherbergungsstatten; Bettenrdume in Kranken-
hausern und Sanatorien; Unterrichtsraume in Schulen, Hochschulen und ahnlichen Ein-
richtungen; Birordume; Praxisraume, Sitzungsrdaume und ahnliche Arbeitsraume (Ziffer
3.16 der DIN 4109-1).

Nach DIN 4109-1 ergeben sich die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-
Schallddmm-MaBe R’y s der AuBenbauteile von schutzbedirftigen Radumen unter Be-
ricksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung:

R’w,ges = La - Kraumart

Dabei ist
Kraumart = 25 dB fur Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien
Kraumart = 30 dB fir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungs-
rdume in Beherbergungsstatten, Unterrichtsrdume und
Ahnliches
Kraumart = 35 dB fiir Biirordaume und Ahnliches
La der maBgebliche AuBenldrmpegel nach DIN 4109-2

Folgende Werte sind mindestens einzuhalten:
Rw.ges = 35 dB fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien

Rw.ges = 30 dB fir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungs-
rdume in Beherbergungsstatten, Unterrichtsrdume, Blro-
raume und Ahnliches

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und dem maB-
geblichen AuBenlarmpegel dargestellt.

Tabelie 6: Zuordnung zw. Larmpegelbereichen und maBgeblichem AuBenidrm nach DIN 4109-1 (Tabelle 7)

Larmpegelbereich MaBgeblicher AuBenlarmpegel L. [dB]

I 55

I 60

1 65

A% 70

\ 75

Vi 80

Vil ~802

3 Die Anforderungen sind hier aufgrund der drtlichen Gegebenheiten festzulegen.
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Der ,maBgebliche AuBenlarmpegel” fur Verkehrslarm ergibt sich gemaB Ziffer 4.4.5.2 der
DIN 4109-2 fur den Tag aus dem zugehorigen Beurteilungspegel (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr)
zuzuglich eines Zuschlages von 3 dB(A).

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht jedoch weniger
als 10 dB(A), so ergibt sich der ,maBgebliche AuBenlarmpegel“ zum Schutz des Nacht-
schlafes aus dem um 3 dB(A) erhohten Beurteilungspegel fiir die Nacht und einem Zu-
schlag um 10 dB(A).

Fur die vorliegende Immissionssituation ist der fur die Nacht zugehdérige Beurteilungspe-
gel bestimmend und daraus der maBgebliche AuBenlarmpegel zu ermitteln. Die maximale
Belastung liegt an der Stidfassade des Haus 1 vor. Der maximale AuBenlarmpegel liegt bei
von 71 dB(A). Daraus ergibt sich ein erforderliches SchallddmmmaB der AuBenbauteile
von Wohnrdumen von 41 dB.

In der nachfolgenden Abbildung sind die im Plangebiet maBgeblichen AuBenlarmpegel
(MALP) dargestellt:

MALP
dB(A)

AR T = 5 -
N \\ o ///\\ DIN 4109-2:2018

»..—35
»35-40
»40-45
»45-50
»50-55
>55-¢g0
»60-65
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»>70-75
>T75-80

...........

Abbildung 3: Raster der MALP nach DIN 4109-2:2018, Berechnungshéhe: 6,30 m, ohne MaBstab

Die so ermittelten SchallddmmmaBe kénnen als Anhaltswerte betrachtet werden. Bei spé-
teren Planungen miissen diese Werte nach DIN 4109-2 korrigiert werden, um u.a. den
Einfluss der Raumgr6Be im Verhaltnis zur Flache der AuBenbauteile zu berilicksichtigen.
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Das fur Schallschutzfenster angegebene bewertet BauschalldimmmaB wird nur im voll-
stdndig geschlossenen Zustand erreicht. Im ganz oder teilweise gedffneten Zustand ist
das DammmaB wesentlich geringer. Aus diesem Grund sind die betroffenen Raume mit
einer schallgedampften raumlufttechnischen Anlage auszustatten.
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Nutzungsbeschreibung Feuerwehr

Das Feuerwehrhaus und die zugehorige Fahrzeughalle befinden sich suid6stlich des Plan-
gebietes auf den FI.-Nrn. 17/29 und 187/1. Sie wurden am 19.03.2010 baurechtlich ge-
nehmigt Auflagen zum Schallschutz sind in der Baugenehmigung nicht enthalten.

Zwei Betriebszustande sind beim Feuerwehrhaus zu betrachten. Zum einen ist es der
Ubungsbetrieb (Regelbetrieb), um die Einsatzbereitschaft sicherzustellen und zum ande-
ren das Ausricken im Falle eines Einsatzes (Notfallbetrieb). Das Ausrlicken ist zeitlich
nicht vorhersehbar. Lt. Angaben der Feuerwehrwaren es in den letzten Jahren im
Durchschnitt 15 Einsatze pro Jahr, davon 90 % wahrend des Tagzeitraumes (6:00 bis
22:00 Uhr) und 10% wahrend der Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr). GeméBsind zwei
Loschgruppenfahrzeuge, ein Mannschaftstransporter und ein Mehrzweckanhanger vor-
handen. Zu Einsatzen riicken im Schnitt 15 Personen aus.

Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung wird der Regelbetrieb betrachtet. Bei
Einsdtzen kdnnen und sollen die Ublichen immissionsschutzrechtlichen Kriterien nicht
herangezogen werden. GemaB Ziffer 7.1 ,Ausnahmeregelungen fur Notsituationen® der
TA Larm durfen die Immissionsrichtwerte tiberschritten werden, soweit es u.a. zur Abwehr
von Gefahren fir die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.

Ubungen finden zweimal pro Woche (dienstags: Aktive von 19:30 bis 22:00 Uhr, freitags:
Jugendfeuerwehr von 18:00 bis 20:00 Uhr sowie Maschinisten/Atemschutzgeratetrager
von 20:00 bis 22:00 Uhr) statt. An drei bis vier Samstagen im Jahr finden zusatzliche
Ubungen zu unterschiedlichen Uhrzeiten tagsiiber (6:00 bis 22:00 Uhr) statt. Es nehmen
zwischen acht und 30 Personen teil. Es wird von einer Ubungszeit von maximal vier Stun-
den ausgegangen.

Nach kurzer Theorie vor der Fahrzeughalle finden die praktischen Ubungen im Ubungshof
mit Wasserentnahme am Uberflur-Hydranten bzw. am Brandweiher (offenes Gewésser)
oder aus dem Schacht am Feuerwehrhaus statt. Dabei kommen die Fahrzeuge sowie die
erforderlichen Aggregate wie z.B. Ldschwasserpumpen, Notstromaggregate und in Ein-
zelfallen auch eine Kettensége (Funktionstest) zum Einsatz. Martinshorner werden nur in
Ausnahmeféllen z.B. bei der Jahreshauptiibung eingesetzt.

Ubungen finden auch an Objekten in Stetten statt, die Riisttatigkeiten finden dennoch auf
dem Vorplatz zur Fahrzeughalle statt.

Als Parkplatz stehen 18 Stellplatze nordwestlich des Feuerwehrhauses zur Verfigung.

MGS 19-095 15/27
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In nachfolgendem Lageplan ist das Feuerwehrhaus dargestellt:
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Abbildung 4: Lageplan Feuerwehrhaus, ohne MaBsta

Folgende Schallquellen werden bei der Berechnung der Gerauscheinwirkung der Feuer-
wehr im Plangebiet berticksichtigt:

- Personenbezogene Gerdusche

- Aus- und Einfahren des Ldschfahrzeugs aus der/in die Fahrzeughalle

- Einsatz der erforderlichen Aggregate (Stromerzeuger, Léschwasserpumpe, Ket-
tensdge)

- Pkw-Parkplatznutzung

In den nachfolgenden Kapiteln sind die Emissionsansédtze ndher beschrieben. Eine Liste
der Eingabedaten ist in Anhang 1 aufgefihrt. Die Lage der Schallquellen kann dem An-
hang 5 sowie den Abbildungen in Kapitel 5.4 enthommen werden.
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Emissionsansatze

Personenbezogenen Gerausche

Es wird davon ausgegangen, dass bei Ubungsbetrieb 50 % der 30 Personen gleichzeitig
in gehobener Sprechweise durch Zurufe Kommandos erteilen und bestatigt werden. Hier-
flr wird gemas VDI 3770ein Schallleistungspegel von 70 dB(A) (,Sprechen geho-
ben“) angesetzt. Daraus ergibt sich ein Gesamt-Schallleistungspegel von 81,8 dB(A). Der
Pegel wird verteilt iiber die Ubungsfliche angesetzt.

Die Emissionshohe liegt bei 1,60 m liber Geldnde (stehende Person).

Aus- und Einfahren der L6schfahrzeuge

Fir die Ein- und Ausfahrt eines Ldschfahrzeugs wird geméBein lAngenbezogener
Schallleistungspegel fir einen Lkw pro Stunde auf einer Fahrstrecke von einem m von
68 dB(A) (inkl. eines Zuschlages von 5 dB(A) fiir Rangieren) angesetzt. Es wird davon
ausgegangen, dass jedes der zwei Fahrzeuge zweimal auf den Hofbereich gefahren wird
und anschlieBend zuriick in die Fahrzeughalle rangiert wird.

Die Emissionshéhe betragt 0,50 m.

Testlaufe der Aggregate

X  Stromerzeuger
Im Rahmen der Ubungen kann auch ein Stromerzeuger laufen. Der Schallleistungs-
pegel wird mit 95,8 dB(A) (inkl. Impulshaltigkeitszuschlag) geméBangesetzt. Es
wird von einem Betrieb von zwei Stunden wahrend der Ubungen ausgegangen. Die
Hdhe der Quelle betrdgt 0,50 m Uber Gelande.

X Léschwasserpumpe
Fir die Loschwasserpumpe wird ein Schallleistungspegel von 98 dB(A) angesetzt. Es
wird ebenfalls von einer Betriebszeit von zwei Stunden ausgegangen. Die Emissions-
hohe betragt 0,50 m.

x Motorkettensage
GeméBWird fur die Motorkettensédge ein Schallleistungspegel von 117 dB(A) an-
genommen. Die Einwirkzeit wird mit einer Minute angesetzt. Die Emissionsh6he be-
tragt 1,00 m.

Pkw-Parkplatznutzung

Die Schallemissionen des Parkplatzes werden nach der Parkplatzlérmstudieberech—
net. Es wird davon ausgegangen, dass alle 18 Stellplatze zweimal am Tag belegt werden.
Daraus ergibt sich eine Frequentierung von tagsiiber 0,250 Fahrzeugbewegungen. Aus
diesem Ansatz ergibt sich ein Schallleistungspegel fur den Parkplatz von Lw = 75,9 dB(A).
Der Zuschlag fir die Parkplatzart betragt 0 dB(A). Der Impulshaltigkeitszuschlag betragt
4 dB(A). Die Emissionshohe betrdgt 0,50 m.

MGS 19-095 17/27



)

*

meixner:

Schalltechnische Untersuchung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Halde®

Stadtentwicklung Gemeinde Stetten am Bodensee, 16.02.2023

5.2.5 Martinshorn
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5.4
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In der Ausnahme wird bei der Ubung (Jahreshauptiibung) das Martinshorn eingesetzt. Der
Schallleistungspegel betrdgt 135 dB(A) Es wird davon ausgegangen, dass das Mar-
tinshorn auf einem Léschfahrzeug beim Herausfahren auf den Ubungsplatz angeschaltet
ist. Die Dauer der Ausfahrt wird mit zehn Sekunden angesetzt. Die Emissionshéhe betragt
2,00 m.

Falle
Bei der Berechnung werden zwei Félle betrachtet:
x  Feuerwehriibung ohne Martinshorn (Normalbetrieb)

x  Feuerwehriibung mit Martinshorn (seltenes Ereignis)

Ermittlung der Schallimmissionen

Aus den o.g. Emissionsansatzen werden die Gerduscheinwirkungen im Plangebiet gemaB
TA Larm i.V.m. der DIN ISO 9613-2 (Schallausbreitung im Freien)|[14]|mittels EDV-Pro-
gramm IMMIberechnet. Dabei werden die Reflexionen an Gebduden, die Topografie
sowie die Abschirmwirkung durch Hindernisse (z.B. Gebaude) berilicksichtigt. Im Sinne
einer ,Worst Case Betrachtung” wird die meteorologische Korrektur Cyet mit 0 dB(A) an-
gesetzt. Das Berechnungsmodell berlicksichtigt Mit-Wind-Wetterlage (leichten Wind
(3 m/s) zum Immissionsort hin sowie Temperaturinversion), welche die Schallausbreitung
fordert.

Die Berechnungen erfolgen anhand der derzeitigen Gebdudeplanung|[3]| Die Bewertung
der Gerdusche der Feuerwehr wird anhand der Immissionsrichtwerte der TA Larm durch-
gefuhrt. Dem Plangebiet wird der Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebietes zu-
geordnet. Es gelten die Werte von tagsiliber/nachts von 55/40 dB(A). Fir ein seltenes
Ereignis gelten die Werte von tagsiiber/nachts 70/55 dB(A). GemaB Beschreibung ist
wéhrend der Nachtzeit mit keinen Gerauscheinwirkungen zu rechnen.

Ubung ohne Martinshorn (Normalbetrieb)

In nachfolgender Abbildung sind die Beurteilungspegel beispielhaft fur das jeweils
oberste Geschoss der zum Feuerwehrhaus nachstgelegenen Einwirkorte (Hauser 1 und 2)
im Plangebiet dargestellt. Fur alle Geschosse sind die Pegel tabellarisch in Anhang 2 auf-
gelistet. Anhang 5 zeigt die grafische Darstellung exemplarisch fir eine relative Hohe von
6,30 m (entspricht ca. dem 1. Obergeschoss des Haus 2 und in etwa dem EG von Haus 1).
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Abbildung 5: Beurteilungspegel Feuerwehr, oberstes Geschoss, ohne MaBstab
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StraRe /RLS-19 (2) Variante 0
SR19001 Bezeichnung B33 Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Gruppe 0 Emi.Variant Emission| D&ammung Zuschlag Lw Lw'
Knotenzahl 5 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Lange /m 147,93 Tag 83,41 - - 105,11 83,41
Lange /m (2D) 147,91 Nacht 75,50 - - 97,20 75,50
Flache /m2 Steigung max. % (aus z-Koord.) -2,18
Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr
Abst. Fahrb.mitte/StraRenmitte /m 0,00
d/m(Emissionslinie) 0,00
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl /% p2 1% p Motor
Tag - 797,00 1,65 3,84 0,00
DSD PKW /dB | DSD LKW (1) /dB | DSD LKW (2) /dB | DSD Motorrad /dB
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB | DLN LKW (1)/dB | DLN LKW (2)/dB | DLN Motorrad /dB
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h v LKW (1) /Kfz/h v LKW (2) /Kfz/h | v Motorrad /Kfz/h
- 50,00 50,00 50,00 50,00 83,41
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl /% p2 1% p Motor
Nacht - 107,00 4,06 7,53 0,00
DSD PKW /dB | DSD LKW (1) /dB | DSD LKW (2) /dB | DSD Motorrad /dB
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB | DLN LKW (1)/dB | DLN LKW (2)/dB | DLN Motorrad /dB
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h v LKW (1) /Kfz/h v LKW (2) /Kfz/h | v Motorrad /Kfz/h
- 50,00 50,00 50,00 50,00 75,50
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h \E/g]ri,'- Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16,00|Tag 83,4 1,00 16,00000 0,00 0,0
Nacht (22h-6h) 8,00|Nacht 75,5 1,00 8,00000 0,00 0,0
StralRenoberflache Nicht geriffelter Gu3asphalt
SR19002 Bezeichnung B 33* Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Gruppe 0 Emi.Variam Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Knotenzahl 3 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Lange /m 95,54 Tag 80,61 - - 100,41 80,61
Lange /m (2D) 95,54 Nacht 73,21 - - 93,01 73,21
Flache /m? Steigung max. % (aus z-Koord.) -1,31
Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr
Abst. Fahrb.mitte/Straenmitte /m 0,00
d/m(Emissionslinie) 0,00
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl /% p2 1% p Motor
Tag - 797,00 1,65 3,84 0,00
DSD PKW /dB| DSD LKW (1) /dB | DSD LKW (2) /dB | DSD Motorrad /dB
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB | DLN LKW (1)/dB | DLN LKW (2)/dB | DLN Motorrad /dB
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h v LKW (1) /Kfz/h v LKW (2) /Kfz/h | v Motorrad /Kfz/h
- 30,00 30,00 30,00 50,00 80,61
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl /% p2 1% p Motor
Nacht - 107,00 4,01 7,53 0,00
DSD PKW /dB | DSD LKW (1) /dB | DSD LKW (2) /dB | DSD Motorrad /dB
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB | DLN LKW (1) /dB [ DLN LKW (2) /dB | DLN Motorrad /dB
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h v LKW (1) /Kfz/h v LKW (2) /Kfz/h | v Motorrad /Kfz/h




30,00 30,00 30,00 50,00 73,21
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h \E/;nril.— Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16,00|Tag 80,6 1,00 16,00000 0,00 0,0
Nacht (22h-6h) 8,00|Nacht 73,2 1,00 8,00000 0,00 0,0
StralRenoberflache Nicht geriffelter Gu3asphalt
Steigungen und Steigungszuschlage fir Straflen
Element Bezeichnung Abschnitt s/m ds /m Steigur}g& Steigung /% ZuschlagldB Zuschlag/(ia Zuschlag/(ia Hinweis
m m| aus Koord. | fur Rechng. Tag Nacht
SR19001 B33 1 0,00 31,41 -1,31 -1,31 0,00 0,00
2 31,41 57,53 -0,99 -0,99 0,00 0,00
3 88,93 24,74 -2,18 -2,18 0,02 0,03 Max.
4 113,67 34,25 -0,59 -0,59 0,00 0,00
SR19002 B 33* 1 0,00 47,27 -1,06 -1,06 0,00 0,00 Max.
2 47,27 48,26 -1,31 -1,31 0,00 0,00




Parkplatzlarmstudie (1)

Variante 0

PRKLOO1 Bezeichnung P Feuerwehr Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 75,92
Knotenzahl 25 Lw (Nacht) /dB(A) -
Lange /m 101,23 Lw (Ruhe) /dB(A) 75,92
Lénge /m (2D) 101,23 Lw" (Tag) /dB(A) 49,64
Flache /m2 424,11 Lw" (Nacht) /dB(A) -

Lw" (Ruhe) /dB(A) 49,64
Konstante Hohe /m 0,00
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Parkplatz P+R - Parkplatz
Modus Normalfall (zusammengefasst)
Kpa /dB 0,00
Ki /dB 4,00
Oberflache Asphaltierte Fahrgassen
B 18,00
f 1,00
N (Tag) 0,25
N (Nacht) 0,00
N (Ruhe) 0,25
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h ‘\E/?ri..- Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
mit Ruhezeitzuschlag: | |
Werktag (6h-22h) 16,00 51,6
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 49,6 1,00 1,00000 -6,04
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 49,6 1,00 13,00000 -0,90
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00 (Ruhe 49,6 1,00 2,00000 -3,03
ohne Ruhezeitzuschlag: | |
Werktag (6h-22h) 16,00 49,6
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 49,6 1,00 1,00000 -12,04
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 49,6 1,00 13,00000 -0,90
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00{Ruhe 49,6 1,00 2,00000 -9,03

Punkt-SQ /ISO 9613 (3) Variante 0

EZQi001 Bezeichnung Motorsége Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Gruppe 0 DO 0,00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Smi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 117,00 - - 117,00
Nacht -99,00 - - -99,00
Ruhe 117,00 - - 117,00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h ‘\E/;i_'— Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
mit Ruhezeitzuschlag: | |
Werktag (6h-22h) 16,00 93,2
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 117,0 0,00 1,00000 -99,00
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 117,0 1,00 0,00000 -99,00
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00(Ruhe 117,0 1,00 0,01667 -23,82




ohne Ruhezeitzuschlag:

Werktag (6h-22h) 16,00 87,2
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 117,0 0,00 1,00000 -99,00
Werktag (7h-20h) 13,00(Tag 117,0 1,00 0,00000 -99,00
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00(Ruhe 117,0 1,00 0,01667 -29,82
EZQi002 Bezeichnung Stromerzeuger Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Gruppe 0 DO 0,00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 95,80 - - 95,80
Nacht -99,00 - - -99,00
Ruhe 95,80 - - 95,80
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h ‘\E/;nril.- Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
mit Ruhezeitzuschlag: | |
Werktag (6h-22h) 16,00 87,7
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 95,8 1,00 0,00000 -99,00
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 95,8 1,00 0,50000 -15,05
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00(Ruhe 95,8 1,00 0,50000 -9,05
ohne Ruhezeitzuschlag: | |
Werktag (6h-22h) 16,00 83,8
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 95,8 1,00 0,00000 -99,00
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 95,8 1,00 0,50000 -15,05
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00(Ruhe 95,8 1,00 0,50000 -15,05
EZQi003 Bezeichnung Léschwasserpumpe Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Gruppe 0 DO 0,00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m2 dB(A) dB dB dB(A)
Tag 98,00 - - 98,00
Nacht -99,00 - - -99,00
Ruhe 98,00 - - 98,00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h ‘\E/;nri.- Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
mit Ruhezeitzuschlag: | |
Werktag (6h-22h) 16,00 89,9
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 98,0 1,00 0,00000 -99,00
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 98,0 1,00 0,50000 -15,05
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00|Ruhe 98,0 1,00 0,50000 -9,05
ohne Ruhezeitzuschlag: I |
Werktag (6h-22h) 16,00 86,0
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 98,0 1,00 0,00000 -99,00
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 98,0 1,00 0,50000 -15,05
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00({Ruhe 98,0 1,00 0,50000 -15,05




Linien-SQ /ISO 9613 (3)

Variante 0

LIQio01 Bezeichnung Loschfahrzeug 1 Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Gruppe 0 DO 0,00
Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein
Lange /m 11,20 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lénge /m (2D) 11,20 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 68,00 - - 78,49 68,00
Nacht -99,00 - - -99,00
Ruhe 68,00 - - 78,49 68,00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) 135,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h ‘\E/;nril.— Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
mit Ruhezeitzuschlag: | |
Werktag (6h-22h) 16,00 65,9
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 68,0 1,00 0,00000 -99,00
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 68,0 2,00 1,00000 -9,03
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00|Ruhe 68,0 2,00 1,00000 -3,03
ohne Ruhezeitzuschlag: | |
Werktag (6h-22h) 16,00 62,0
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 68,0 1,00 0,00000 -99,00
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 68,0 2,00 1,00000 -9,03
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00|Ruhe 68,0 2,00 1,00000 -9,03

LIQi002 Bezeichnung Loschfahrzeug 2 Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Gruppe 0 DO 0,00
Knotenzahl 6 Hohe Quelle Nein
Lange /m 21,87 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 21,87 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 68,00 - - 81,40 68,00
Nacht -99,00 - - -99,00
Ruhe 68,00 - - 81,40 68,00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h ‘5;“:_" Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
mit Ruhezeitzuschlag: | |
Werktag (6h-22h) 16,00 65,9
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 68,0 0,00 1,00000 -99,00
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 68,0 2,00 1,00000 -9,03
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00{Ruhe 68,0 2,00 1,00000 -3,03
ohne Ruhezeitzuschlag: | |
Werktag (6h-22h) 16,00 62,0
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 68,0 0,00 1,00000 -99,00
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 68,0 2,00 1,00000 -9,03
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00{Ruhe 68,0 2,00 1,00000 -9,03

L1Qi003 Bezeichnung Martinshorn Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Martinshorn DO 0,00
Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein
Lange /m 11,20 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) 11,20 Emi.varianl Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 135,00 - - 135,00 124,51




Nacht -99,00 - - -99,00
Ruhe 135,00 - - 135,00 124,51
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) 135,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h \E/ranril.— Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
mit Ruhezeitzuschlag: | |
Werktag (6h-22h) 16,00 90,7
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 1245 1,00 0,00000 -99,00
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 1245 0,00 1,00000 -99,00
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00(Ruhe 1245 1,00 0,00167 -33,81
ohne Ruhezeitzuschlag: | I
Werktag (6h-22h) 16,00 84,7
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 1245 1,00 0,00000 -99,00
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 1245 0,00 1,00000 -99,00
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00(Ruhe 124,5 1,00 0,00167 -39,81
Flachen-SQ /ISO 9613 (1) Variante 0
FLQIi001 Bezeichnung Kommunikationsgerdusche Ubung Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Gruppe 0 DO 0,00
Knotenzahl 15 Hohe Quelle Nein
Lange /m 77,81 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 77,80 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 264,83 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 81,80 - - 81,80 57,57
Nacht -99,00 - - -99,00
Ruhe 81,80 - - 81,80 57,57
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h ‘\E/ranri..- Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
mit Ruhezeitzuschlag: | |
Werktag (6h-22h) 16,00 55,5
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 57,6 1,00 0,00000 -99,00
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 57,6 1,00 2,00000 -9,03
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00|Ruhe 57,6 1,00 2,00000 -3,03
ohne Ruhezeitzuschlag: | | |
Werktag (6h-22h) 16,00 51,5
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 57,6 1,00 0,00000 -99,00
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 57,6 1,00 2,00000 -9,03
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00|Ruhe 57,6 1,00 2,00000 -9,03




Tag (6h-22h)

Nacht (22h-6h)

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt001 Haus 1 1 EG Nord 55 32 45 24
IPkt002 Haus 1 1 OG1Nord 55 33 45 25
IPkt003 Haus 1 1 OG2Nord 55 34 45 26
IPkt004 Haus 1 1 OG3Nord 55 37 45 29
IPkt005 Haus 1 1 OG4Nord 55 46 45 38
IPkt006 Haus 1 2 EG Ost 55 62 45 54
IPkt007 Haus 1 2 OG1Ost 55 61 45 53
IPkt008 Haus 1 2 OG20st 55 61 45 53
IPkt009 Haus 1 2 OG3O0st 55 61 45 53
IPkt010 Haus 1 2 OG40st 55 60 45 53
IPkt011 Haus 1 3 EG Sud 55 67 45 59
IPkt012 Haus 1 3 OG1Sud 55 66 45 59
IPkt013 Haus 1 3 OG2Ssud 55 66 45 58
IPkt014 Haus 1 3 OG3sud 55 66 45 58
IPkt015 Haus 1 3 OG4Sud 55 65 45 57
IPkt016 Haus 1 4 EG West 55 61 45 53
IPkt017 Haus 1 4 OG1West 55 61 45 53
IPkt018 Haus 1 4 OG2West 55 61 45 53
IPkt019 Haus 1 4 OG3West 55 61 45 53
IPkt020 Haus 1 4 OG4West 55 61 45 53

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt021 Haus 2 1 EG Ost 55 58 45 50
IPkt022 Haus 2 1 OG1Ost 55 60 45 52
IPkt023 Haus 2 1 OG20st 55 60 45 52
IPkt024 Haus 2 1 OG3O0st 55 59 45 51
IPkt025 Haus 2 2 EG Ost 55 34 45 26
IPkt026 Haus 2 2 OG1Ost 55 36 45 28
IPkt027 Haus 2 2 OG20st 55 40 45 32
IPkt028 Haus 2 2 OG3Ost 55 45 45 37
1Pkt029 Haus 2 4 EG Nord 55 34 45 26
IPkt030 Haus 2 4 OG1Nord 55 36 45 28
IPkt031 Haus 2 4 OG2Nord 55 42 45 34
IPkt032 Haus 2 4 OG3Nord 55 48 45 40
IPkt033 Haus 2 6 EG N/W 55 33 45 25
IPkt034 Haus 2 6 OGIN/W 55 35 45 28
IPkt035 Haus 2 6 OG2N/W 55 41 45 33
IPkt036 Haus 2 6 OG3N/W 55 46 45 38
IPkt037 Haus 2 7 EG Sid West 55 50 45 43
IPkt038 Haus 2 7 OG1 West 55 51 45 44
IPkt039 Haus 2 7 OG2 West 55 52 45 45
IPkt040 Haus 2 7 OG3 West 55 53 45 45




IPkt041 Haus 2 8 EG Siidwest 55 60 45 52
IPkt042 Haus 2 8 OG1 Sudwest 55 61 45 54
1Pkt043 Haus 2 8 OG2 Sudwest 55 62 45 54
IPkt044 Haus 2 8 OG3 Sudwest 55 62 45 54
IPkt045 Haus 2 12 EG Sud 55 63 45 55
IPkt046 Haus 2 12 OG1Sud 55 64 45 56
IPkt047 Haus 2 12 OG2Sud 55 64 45 56
IPkt048 Haus 2 12 OG3Sud 55 64 45 56
IPkt049 Haus 2 16 EG Sudost 55 63 45 55
IPkt050 Haus 2 16 OG1 Sudost 55 64 45 57
IPkt051 Haus 2 16 OG2 Sudost 55 65 45 57
IPkt052 Haus 2 16 OG3 Sidost 55 64 45 56
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt101 Haus 9 1 EG Nord 55 26 45 18
IPkt102 Haus 9 1 OG1Nord 55 27 45 19
I1Pkt103 Haus 9 1 OG2Nord 55 28 45 20
IPkt104 Haus 9 1 OG3Nord 55 31 45 23
IPkt105 Haus 9 2 EG Ost 55 44 45 37
IPkt106 Haus 9 2 OG1Ost 55 45 45 38
IPkt107 Haus 9 2 OG20st 55 46 45 38
IPkt108 Haus 9 2 OG30st 55 46 45 39
IPkt109 Haus 9 3 EG Sud 55 43 45 36
IPkt110 Haus 9 3 OG1Sud 55 45 45 38
IPkt111 Haus 9 3 OG2Ssud 55 48 45 41
IPkt112 Haus 9 3 OG3sud 55 49 45 42
IPkt113 Haus 9 4 EG West 55 40 45 33
IPkt114 Haus 9 4 OG1West 55 40 45 33
IPkt115 Haus 9 4 OG2West 55 41 45 34
IPkt116 Haus 9 4 OG3West 55 42 45 34

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt085 Haus 10 1 EG Nord 55 26 45 19
IPkt086 Haus 10 1 OG1Nord 55 27 45 20
IPkt087 Haus 10 1 OG2Nord 55 29 45 21
IPkt088 Haus 10 1 OG3Nord 55 31 45 24
IPkt089 Haus 10 2 EG Ost 55 34 45 26
IPkt090 Haus 10 2 OG1Ost 55 35 45 27
IPkt091 Haus 10 2 OG20st 55 37 45 29
IPkt092 Haus 10 2 OG3Ost 55 39 45 31
IPkt093 Haus 10 3 EG Sud 55 38 45 30
IPkt094 Haus 10 3 OG1Sud 55 40 45 33
IPkt095 Haus 10 3 OG2sud 55 44 45 37
IPkt096 Haus 10 3 OG3sud 55 48 45 41
IPkt097 Haus 10 4 EG West 55 44 45 36
IPkt098 Haus 10 4 OG1West 55 44 45 37
IPkt099 Haus 10 4 OG2West 55 45 45 38
IPkt100 Haus 10 4 OG3West 55 46 45 39




Tag (6h-22h)

Nacht (22h-6h)

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt069 Haus 11 1 EG Nord 55 27 45 19
IPkt070 Haus 11 1 OG1Nord 55 28 45 20
IPkt071 Haus 11 1 OG2Nord 55 30 45 22
IPkt072 Haus 11 1 OG3Nord 55 32 45 24
IPkt073 Haus 11 2 EG Ost 55 34 45 26
IPkt074 Haus 11 2 OG1Ost 55 35 45 27
IPkt075 Haus 11 2 OG20st 55 37 45 29
IPkt076 Haus 11 2 OG3Ost 55 39 45 31
IPkt077 Haus 11 3 EG Sud 55 38 45 31
IPkt078 Haus 11 3 OG1Sud 55 41 45 33
IPkt079 Haus 11 3 OG2Sud 55 44 45 37
IPkt080 Haus 11 3 OG3Sud 55 48 45 41
IPkt081 Haus 11 4 EG West 55 34 45 27
1Pkt082 Haus 11 4 OG1West 55 36 45 29
1Pkt083 Haus 11 4 OG2West 55 39 45 31
IPkt084 Haus 11 4 OG3West 55 41 45 34

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt053 Haus 12 1 EG Nord 55 28 45 20
IPkt054 Haus 12 1 OG1Nord 55 29 45 21
IPkt055 Haus 12 1 OG2Nord 55 30 45 23
IPkt056 Haus 12 1 OG3Nord 55 33 45 25
IPkt057 Haus 12 2 EG Ost 55 51 45 43
IPkt058 Haus 12 2 OG1Ost 55 52 45 44
IPkt059 Haus 12 2 OG20st 55 53 45 45
IPkt060 Haus 12 2 OG3Ost 55 53 45 45
IPkt061 Haus 12 3 EG Siid 55 50 45 42
IPkt062 Haus 12 3 OG1Sid 55 51 45 43
IPkt063 Haus 12 3 OG2Sid 55 52 45 44
IPkt064 Haus 12 3 OG3Sid 55 54 45 46
IPkt065 Haus 12 4 EG West 55 36 45 28
IPkt066 Haus 12 4 OG1West 55 37 45 30
IPkt067 Haus 12 4 OG2West 55 40 45 32
IPkt068 Haus 12 4 OG3West 55 43 45 35




Tag (6h-22h)

Nacht (22h-6h)

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt141 Haus 7/8 1 EG Nord 55 32 45 25
IPkt142 Haus 7/8 1 OG1Nord 55 36 45 29
IPkt143 Haus 7/8 1 OG2Nord 55 45 45 37
IPkt144 Haus 7/8 2 EG Ost 55 51 45 43
IPkt145 Haus 7/8 2 OG10Ost 55 52 45 44
IPkt146 Haus 7/8 2 OG20st 55 53 45 45
IPkt147 Haus 7/8 3 EG Sud 55 52 45 44
IPkt148 Haus 7/8 3 OG1Sud 55 53 45 45
IPkt149 Haus 7/8 3 OG2Sud 55 54 45 46
IPkt150 Haus 7/8 4 EG West 55 46 45 39
IPkt151 Haus 7/8 4 OG1West 55 47 45 40
IPkt152 Haus 7/8 4 OG2West 55 49 45 41

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt129 Haus 5/6 1 EG Nord 55 32 45 24
IPkt130 Haus 5/6 1 OG1Nord 55 34 45 26
IPkt131 Haus 5/6 1 OG2Nord 55 38 45 30
1Pkt132 Haus 5/6 2 EG Ost 55 56 45 49
IPkt133 Haus 5/6 2 OG10Ost 55 58 45 50
IPkt134 Haus 5/6 2 OG20st 55 58 45 51
IPkt135 Haus 5/6 3 EG Sud 55 57 45 49
IPkt136 Haus 5/6 3 OG1Sud 55 58 45 50
IPkt137 Haus 5/6 3 OG2Sud 55 58 45 51
IPkt138 Haus 5/6 4 EG West 55 49 45 41
IPkt139 Haus 5/6 4 OG1West 55 50 45 42
IPkt140 Haus 5/6 4 OG2West 55 51 45 43

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt117 Haus 3/4 1 EG Ost 55 61 45 53
IPkt118 Haus 3/4 1 OG10st 55 61 45 54
IPkt119 Haus 3/4 1 OG20st 55 61 45 54
IPkt120 Haus 3/4 2 EG Nord 55 44 45 37
IPkt121 Haus 3/4 2 OG1Nord 55 45 45 37
IPkt122 Haus 3/4 2 OG2Nord 55 47 45 39
IPkt123 Haus 3/4 3 EG West 55 56 45 49
IPkt124 Haus 3/4 3 OG1West 55 57 45 50
IPkt125 Haus 3/4 3 OG2West 55 58 45 50
IPkt126 Haus 3/4 4 EG Sud 55 64 45 56
IPkt127 Haus 3/4 4 OG1Sud 55 64 45 57
1Pkt128 Haus 3/4 4 OG2Sud 55 64 45 56




A1IRUPDOEHWULHES?

Mittlere Liste »

Punktberechnung

Immissionsberechnung

Beurteilung nach TA Larm (2017)

IPkt002 » Haus 1 2 EG Ost Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung"
X =3522751,71 m y =5283886,39 m z=47155m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorséage 51,6 51,6
EZQI003 » Léschwasserpumpe 48,5 53,3
EZQI002 » Stromerzeuger 44,6 53,9
FLQIi001 » Ifgmmunikationsgerausche 37,8 54,0
LIQi002 » i_lijschfahrzeug 2 37,6 54,1
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 34,8 54,1
PRKLOO1 » P Feuerwehr 33,6 54,2
Summe 54,2
IPkt003 » Haus 1 2 OG1Ost Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
x =3522751,71 m y = 5283886,39 m z=47455m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorsége 52,4 52,4
EZQI003 » Léschwasserpumpe 49,1 54,0
EZQI002 » Stromerzeuger 45,2 54,6
FLQI001 » ISETfnmunikationsgeréusche 38,3 54,7
LIQI002 » Ldéschfahrzeug 2 38,3 54,8
LIQI001 » Loéschfahrzeug 1 35,6 54,8
PRKLOO1 » P Feuerwehr 34,4 54,9
Summe 54,9
IPkt004 » Haus 1 2 OG20st Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
x =3522751,71 m y = 5283886,39 m z=477,55m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQi001 » Motorsége 52,4 52,4
EZQI003 » Léschwasserpumpe 49,2 54,1
EZQi002 » Stromerzeuger 45,0 54,6
LIQi002 » Ldéschfahrzeug 2 38,4 54,7
FLQIi001 » Kgmmunikationsgerausche 38,3 54,8
LIQi001 » Ll(jschfahrzeug 1 35,7 54,8
PRKLOO1 » P Feuerwehr 34,5 54,9
Summe 54,9
IPkt005 » Haus 1 2 OG3Ost Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
x =3522751,71 m y =5283886,39 m z=480,55m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorséage 52,2 52,2
EZQIi003 » Léschwasserpumpe 49,0 53,9
EZQI002 » Stromerzeuger 44,9 54,5
LIQi002 » Léschfahrzeug 2 38,3 54,6




FLQI001 » }ftzmmunikationsgeréiusche 38,2 54,7
LIQi001 » Léschfahrzeug 1 35,5 54,7
PRKLOO1 » P Feuerwehr 34,4 54,7

Summe 54,7




IPkt006 »

Haus 1 2 OG40st

Normalbetrieb

Einstellung: Kopie von "Re

ferenzeinstellung"”

X =3522751,71 m y =5283886,39 m z2=48355m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorséage 52,1 52,1
EZQI003 » Léschwasserpumpe 48,9 53,8
EZQI002 » Stromerzeuger 44,7 54,3
LIQi002 » Ldéschfahrzeug 2 38,1 54,4
FLQIi001 » }fommunikationsgeréusche 38,0 54,5
LIQi001 » i_l'(jLs-gr‘l}ahrzeug 1 35,4 54,6
PRKLOO1 » P Feuerwehr 34,2 54,6
Summe 54,6
IPkt007 » Haus 1 3 EG Sud Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
x = 3522744,74 m y =5283875,81 m z=471,61m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorsége 53,3 53,3
EZQI003 » Léschwasserpumpe 48,8 54,6
EZQI002 » Stromerzeuger 46,6 55,2
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 39,0 55,4
LIQI002 » ;_I('jschfahrzeug 2 39,0 55,5
PRKLOO1 » P Feuerwehr 36,2 55,5
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 35,5 55,5
Summe 55,5
IPkt008 » Haus 1 3 OG1Sud Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
X = 3522744,74 m y =5283875,81 m z=474,61m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQi001 » Motorsage 53,5 53,5
EZQI003 » Léschwasserpumpe 48,7 54,7
EZQi002 » Stromerzeuger 46,4 55,3
LIQi002 » Loschfahrzeug 2 39,3 55,4
FLQIi001 » Kgmmunikationsgeréusche 39,1 55,5
PRKLOO1 » ;DI Feuerwehr 36,4 55,6
LIQi001 » Loschfahrzeug 1 36,1 55,6
Summe 55,6
IPkt009 » Haus 1 3 OG2Sud Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
X = 3522744,74 m y =5283875,81 m z=477,61m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorséage 53,4 53,4
EZQIi003 » Léschwasserpumpe 48,5 54,6
EZQIi002 » Stromerzeuger 46,3 55,2
LIQi002 » Léschfahrzeug 2 39,2 55,3
FLQi001 » Ktzmmunikationsgeréusche 39,2 55,4
PRKLOO1 » P Feuerwehr 36,2 55,4
LIQi001 » Léschfahrzeug 1 36,1 55,5
Summe 55,5




IPkt010 »

Haus 1 3 OG3Ssud

Normalbetrieb

Einstellung: Kopie von "Re

ferenzeinstellung"”

X = 3522744,74 m y =5283875,81 m z=480,61m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorséage 53,2 53,2
EZQI003 » Léschwasserpumpe 48,3 54,4
EZQI002 » Stromerzeuger 46,1 55,0
FLQIi001 » }fommunikationsgeréusche 39,0 55,1
LIQi002 » i_l'(jLs-gf‘l}ahrzeug 2 39,0 55,2
PRKLOO1 » P Feuerwehr 36,1 55,3
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 36,0 55,3
Summe 55,3
IPkt011 » Haus 1 3 OG4Sud Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
x = 3522744,74 m y = 5283875,80 m z=483,61m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorsége 53,0 53,0
EZQI003 » Léschwasserpumpe 48,1 54,2
EZQI002 » Stromerzeuger 45,8 54,8
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 38,8 54,9
LIQI002 » ;_I('jschfahrzeug 2 38,8 55,0
PRKLOO1 » P Feuerwehr 35,8 55,1
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 35,8 55,1
Summe 55,1
IPkt012 » Haus 1 4 EG West Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
x = 3522736,10 m y = 5283885,34 m z=473,49m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQi001 » Motorsage 34,0 34,0
EZQI003 » Léschwasserpumpe 31,4 35,9
EZQi002 » Stromerzeuger 29,7 36,8
PRKLOO1 » P Feuerwehr 24,5 37,1
FLQIi001 » Kgmmunikationsgeréusche 20,9 37,2
LIQi002 » ;_I(jschfahrzeug 2 19,6 37,3
LIQi001 » Ldéschfahrzeug 1 14,1 37,3
Summe 37,3
IPkt013 » Haus 1 4 OG1West Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
Xx =3522736,10 m y = 5283885,34 m z=476,49 m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorséage 34,8 34,8
EZQIi003 » Léschwasserpumpe 32,1 36,6
EZQIi002 » Stromerzeuger 30,4 37,6
PRKLOO1 » P Feuerwehr 25,4 37,8
FLQi001 » Ktzmmunikationsgeréusche 215 37,9
LIQi002 » i_ltjschfahrzeug 2 20,4 38,0
LIQi001 » Léschfahrzeug 1 14,7 38,0
Summe 38,0




IPkt014 » Haus 1 4 OG2West Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung"
X = 3522736,10 m y =5283885,34 m z2=479,49 m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorséage 34,7 34,7
EZQI003 » Léschwasserpumpe 32,0 36,6
EZQI002 » Stromerzeuger 30,3 37,5
PRKLOO1 » P Feuerwehr 25,4 37,7
FLQIi001 » Kommunikationsgeréusche 21,4 37,8
LIQi002 » i_l'(jLs-gf‘l}ahrzeug 2 20,4 37,9
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 14,9 37,9
Summe 37,9
IPkt015 » Haus 1 4 OG3West Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
x = 3522736,10 m y = 5283885,34 m z=482,49m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorsége 35,0 35,0
EZQI003 » Léschwasserpumpe 32,1 36,8
EZQI002 » Stromerzeuger 30,4 37,7
PRKLOO1 » P Feuerwehr 25,4 37,9
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 21,6 38,0
LIQI002 » ;_I('jschfahrzeug 2 20,6 38,1
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 15,2 38,1
Summe 38,1
IPkt016 » Haus 1 4 OG4West Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
x =3522736,10 m y =5283885,34 m z=48549m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQi001 » Motorsage 40,0 40,0
EZQI003 » Léschwasserpumpe 35,4 41,3
EZQIi002 » Stromerzeuger 33,5 42,0
PRKLOO1 » P Feuerwehr 26,6 42,1
FLQIi001 » Kgmmunikationsgeréusche 26,1 42,2
LIQi002 » ;_I(jschfahrzeug 2 25,3 42,3
LIQi001 » Ldéschfahrzeug 1 21,5 42,3
Summe 42,3
IPkt017 » Haus 2 1 EG Ost Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
x = 3522720,88 m y =5283887,47 m z=470,75m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorséage 45,2 45,2
EZQIi003 » Léschwasserpumpe 42,4 47,1
EZQIi002 » Stromerzeuger 40,3 47,9
LIQi002 » Léschfahrzeug 2 32,7 48,0
FLQi001 » Ktzmmunikationsgeréusche 32,6 48,1
PRKLOO1 » P Feuerwehr 30,5 48,2
LIQi001 » Léschfahrzeug 1 28,4 48,3
Summe 48,3




IPkt018 »

Haus 2 1 OG1Ost

Normalbetrieb

Einstellung: Kopie von "Re

ferenzeinstellung"”

X = 3522720,88 m y =5283887,47 m z=473,75m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorséage 46,0 46,0
EZQI003 » Léschwasserpumpe 43,3 47,9
EZQI002 » Stromerzeuger 41,1 48,7
LIQi002 » Ldéschfahrzeug 2 33,5 48,8
FLQIi001 » Kommunikationsgeréusche 33,4 49,0
PRKLOO1 » P Feuerwehr 31,3 49,0
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 29,1 49,1
Summe 49,1
IPkt019 » Haus 2 1 OG20st Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
x = 3522720,88 m y =5283887,47 m z=476,75m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorsége 46,8 46,8
EZQI003 » Léschwasserpumpe 44,0 48,7
EZQI002 » Stromerzeuger 41,9 49,5
LIQI002 » Ldéschfahrzeug 2 34,3 49,6
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 34,1 49,7
PRKLOO1 » P Feuerwehr 32,1 49,8
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 29,8 49,9
Summe 49,9
IPkt020 » Haus 2 1 OG30st Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
x = 3522720,88 m y =5283887,47 m z=479,75m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQi001 » Motorsége 47,5 47,5
EZQIi003 » Léschwasserpumpe 44,8 49,4
EZQIi002 » Stromerzeuger 42,6 50,2
LIQi002 » Loschfahrzeug 2 35,0 50,3
FLQIi001 » Kgmmunikationsgeréusche 34,8 50,4
PRKLOO1 » ;DI Feuerwehr 32,8 50,5
LIQi001 » Loschfahrzeug 1 30,4 50,6
Summe 50,6
IPkt021 » Haus 2 16 EG Ost Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
X = 3522709,54 m y = 5283879,66 m z=470,26 m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorséage 44,7 44,7
EZQIi003 » Léschwasserpumpe 41,9 46,5
EZQIi002 » Stromerzeuger 39,8 47,3
FLQi001 » Ktzmmunikationsgeréusche 32,1 47,5
LIQi002 » i_ltjschfahrzeug 2 31,9 47,6
PRKLOO1 » P Feuerwehr 30,1 47,7
LIQi001 » Léschfahrzeug 1 28,9 47,7
Summe 47,7




IPkt022 »

Haus 2 16 OG1O0st

Normalbetrieb

Einstellung: Kopie von "Re

ferenzeinstellung"”

X = 3522709,54 m y =5283879,66 m z=473,26 m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorséage 45,5 45,5
EZQI003 » Léschwasserpumpe 42,7 47,3
EZQI002 » Stromerzeuger 40,6 48,1
FLQIi001 » Kommunikationsgeréusche 32,9 48,3
LIQi002 » i_l'(jLs-gf‘l}ahrzeug 2 32,6 48,4
PRKLOO1 » P Feuerwehr 31,0 48,5
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 29,6 48,5
Summe 48,5
IPkt023 » Haus 2 16 OG20st Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
x = 3522709,54 m y = 5283879,66 m z=476,26 m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorsége 46,2 46,2
EZQI003 » Léschwasserpumpe 43,4 48,0
EZQI002 » Stromerzeuger 41,3 48,9
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 33,6 49,0
LIQI002 » ;_I('jschfahrzeug 2 33,3 49,1
PRKLOO1 » P Feuerwehr 31,8 49,2
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 30,2 49,3
Summe 49,3
IPkt024 » Haus 2 16 OG30st Normalbetrieb Einstellung: Kopie von "Re  ferenzeinstellung”
x = 3522709,54 m y = 5283879,66 m z=479,26 m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQi001 » Motorsage 46,9 46,9
EZQi003 » Loschwasserpumpe 44,1 48,7
EZQIi002 » Stromerzeuger 42,1 49,6
FLQIi001 » Kgmmunikationsgeréusche 34,3 49,7
LIQi002 » ;_I(jschfahrzeug 2 34,0 49,8
PRKLOO1 » P Feuerwehr 32,5 49,9
LIQi001 » Loschfahrzeug 1 30,8 50,0
Summe 50,0




ABHOWHQHYV (UHLJQLVS

Mittlere Liste »

Punktberechnung

Immissionsberechnung

Beurteilung nach TA Larm (2017)

IPkt002 » Haus 1 2 EG Ost seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von"  Referenzeinstellung”
X =3522751,71 m y =5283886,39 m z=47155m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 59,5 59,5
EZQI001 » Motorséage 51,6 60,1
EZQI003 » Léschwasserpumpe 48,5 60,4
EZQI002 » Stromerzeuger 44,6 60,5
FLQIi001 » Ifgmmunikationsgerausche 37,8 60,6
LIQi002 » i_lijschfahrzeug 2 37,6 60,6
LIQi001 » Loschfahrzeug 1 34,8 60,6
PRKLOO1 » P Feuerwehr 33,6 60,6
Summe 60,6
IPkt003 » Haus 1 2 OG1Ost seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von"  Referenzeinstellung”
x =3522751,71 m y = 5283886,39 m z=474,55m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 60,3 60,3
EZQI001 » Motorsége 52,4 60,9
EZQI003 » Léschwasserpumpe 49,1 61,2
EZQI002 » Stromerzeuger 45,2 61,3
FLQI001 » ISETfnmunikationsgeréusche 38,3 61,3
LIQI002 » Ldéschfahrzeug 2 38,3 61,4
LIQI001 » Loéschfahrzeug 1 35,6 61,4
PRKLOO1 » P Feuerwehr 34,4 61,4
Summe 61,4
IPkt004 » Haus 1 2 OG20st seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von"  Referenzeinstellung”
x =3522751,71 m y = 5283886,39 m z=477,55m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 60,4 60,4
EZQi001 » Motorsage 52,4 61,0
EZQI003 » Léschwasserpumpe 49,2 61,3
EZQIi002 » Stromerzeuger 45,0 61,4
LIQi002 » Ldéschfahrzeug 2 38,4 61,4
FLQi001 » Kgmmunikationsgerausche 38,3 61,5
LIQi001 » Ll(jschfahrzeug 1 35,7 61,5
PRKLOO1 » P Feuerwehr 34,5 61,5
Summe 61,5




IPkt005 » Haus 1 2 OG30st seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
X =3522751,71 m y =5283886,39 m z=480,55m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 60,3 60,3
EZQI001 » Motorséage 52,2 60,9
EZQI003 » Léschwasserpumpe 49,0 61,2
EZQI002 » Stromerzeuger 449 61,3
LIQi002 » Ldéschfahrzeug 2 38,3 61,3
FLQIi001 » Kommunikationsgeréusche 38,2 61,3
LIQi001 » i_l'(jLs-gf‘l}ahrzeug 1 35,5 61,3
PRKLOO1 » P Feuerwehr 34,4 61,3
Summe 61,3
IPkt006 » Haus 1 2 OG40st seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von"  Referenzeinstellung”
x =3522751,71 m y = 5283886,39 m z=483,55m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 60,1 60,1
EZQI001 » Motorsége 52,1 60,7
EZQI003 » Léschwasserpumpe 48,9 61,0
EZQI002 » Stromerzeuger 44,7 61,1
LIQI002 » Ldéschfahrzeug 2 38,1 61,1
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 38,0 61,2
LIQi001 » ;_I('jschfahrzeug 1 35,4 61,2
PRKLOO1 » P Feuerwehr 34,2 61,2
Summe 61,2
IPkt007 » Haus 1 3 EG Sud seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
X = 3522744,74 m y =5283875,81 m z=471,61m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 60,3 60,3
EZQI001 » Motorséage 53,3 61,1
EZQI003 » Léschwasserpumpe 48,8 61,3
EZQIi002 » Stromerzeuger 46,6 61,5
FLQi001 » !ﬁgmmunikationsgeréusche 39,0 61,5
LIQi002 » Loschfahrzeug 2 39,0 61,5
PRKLOO1 » P Feuerwehr 36,2 61,5
LIQi001 » Loschfahrzeug 1 355 61,5
Summe 61,5




IPkt008 » Haus 1 3 OG1Sud seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
X = 3522744,74 m y =5283875,81 m z=474,61m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 60,8 60,8
EZQI001 » Motorséage 53,5 61,6
EZQI003 » Léschwasserpumpe 48,7 61,8
EZQI002 » Stromerzeuger 46,4 61,9
LIQi002 » Ldéschfahrzeug 2 39,3 61,9
FLQIi001 » }fommunikationsgeréusche 39,1 62,0
PRKLOO1 » ;DILF-(;u-érwehr 36,4 62,0
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 36,1 62,0
Summe 62,0
IPkt009 » Haus 1 3 OG2Sud seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von"  Referenzeinstellung”
x = 3522744,74 m y =5283875,81 m z=477,61m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 60,9 60,9
EZQI001 » Motorsége 53,4 61,6
EZQI003 » Léschwasserpumpe 48,5 61,8
EZQI002 » Stromerzeuger 46,3 61,9
LIQI002 » Ldéschfahrzeug 2 39,2 61,9
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 39,2 61,9
PRKLOO1 » P Feuerwehr 36,2 62,0
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 36,1 62,0
Summe 62,0
IPkt010 » Haus 1 3 OG3Sud seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
X = 3522744,74 m y =5283875,81 m z=480,61m
Werktag (6h-22h)
L r,i,A LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 60,7 60,7
EZQI001 » Motorséage 53,2 61,4
EZQI003 » Léschwasserpumpe 48,3 61,6
EZQIi002 » Stromerzeuger 46,1 61,7
FLQi001 » !ﬁgmmunikationsgeréusche 39,0 61,8
LIQi002 » Loschfahrzeug 2 39,0 61,8
PRKLOO1 » P Feuerwehr 36,1 61,8
LIQi001 » Loschfahrzeug 1 36,0 61,8
Summe 61,8




IPkt011 » Haus 1 3 OG4Sud seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
X = 3522744,74 m y =5283875,80 m z2=483,61m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 60,5 60,5
EZQI001 » Motorséage 53,0 61,2
EZQI003 » Léschwasserpumpe 48,1 61,4
EZQI002 » Stromerzeuger 45,8 61,6
FLQIi001 » }fommunikationsgeréusche 38,8 61,6
LIQi002 » i_l'(jLs-;r‘l}ahrzeug 2 38,8 61,6
PRKLOO1 » P Feuerwehr 35,8 61,6
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 35,8 61,6
Summe 61,6
IPkt012 » Haus 1 4 EG West seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von"  Referenzeinstellung”
x = 3522736,10 m y = 5283885,34 m z=473,49m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 38,9 38,9
EZQI001 » Motorsége 34,0 40,1
EZQI003 » Léschwasserpumpe 314 40,7
EZQI002 » Stromerzeuger 29,7 41,0
PRKLOO1 » P Feuerwehr 24,5 41,1
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 20,9 41,2
LIQI002 » ;_I('jschfahrzeug 2 19,6 41,2
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 14,1 41,2
Summe 41,2
IPkt013 » Haus 1 4 OG1West seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
x = 3522736,10 m y = 5283885,34 m z=476,49m
Werktag (6h-22h)
L r,i,A LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 39,5 39,5
EZQi001 » Motorsage 34,8 40,8
EZQI003 » Léschwasserpumpe 32,1 41,3
EZQIi002 » Stromerzeuger 30,4 41,7
PRKLOO1 » P Feuerwehr 25,4 41,8
FLQIi001 » Kgmmunikationsgeréusche 215 41,8
LIQi002 » ;_I(jschfahrzeug 2 20,4 41,8
LIQi001 » Ldéschfahrzeug 1 14,7 41,8
Summe 41,8




IPkt014 » Haus 1 4 OG2West seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
X = 3522736,10 m y =5283885,34 m z2=479,49 m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 39,7 39,7
EZQI001 » Motorséage 34,7 40,9
EZQI003 » Léschwasserpumpe 32,0 41,4
EZQI002 » Stromerzeuger 30,3 41,8
PRKLOO1 » P Feuerwehr 25,4 41,8
FLQIi001 » Kommunikationsgeréusche 21,4 41,9
LIQi002 » i_l'(jLs-gf‘l}ahrzeug 2 20,4 419
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 14,9 41,9
Summe 419
IPkt015 » Haus 1 4 OG3West seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von"  Referenzeinstellung”
x = 3522736,10 m y = 5283885,34 m z=482,49m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 40,0 40,0
EZQI001 » Motorsége 35,0 41,2
EZQI003 » Léschwasserpumpe 32,1 41,7
EZQI002 » Stromerzeuger 30,4 42,0
PRKLOO1 » P Feuerwehr 25,4 42,1
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 21,6 42,1
LIQI002 » ;_I('jschfahrzeug 2 20,6 42,2
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 15,2 42,2
Summe 42,2
IPkt016 » Haus 1 4 OG4West seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
x =3522736,10 m y =5283885,34 m z=48549m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 46,3 46,3
EZQi001 » Motorsége 40,0 47,2
EZQI003 » Léschwasserpumpe 35,4 47,5
EZQIi002 » Stromerzeuger 33,5 47,7
PRKLOO1 » P Feuerwehr 26,6 47,7
FLQIi001 » Kgmmunikationsgeréusche 26,1 47,7
LIQi002 » ;_I(jschfahrzeug 2 25,3 47,8
LIQi001 » Ldéschfahrzeug 1 21,5 47,8
Summe 47,8




IPkt017 » Haus 2 1 EG Ost seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
X = 3522720,88 m y =5283887,47 m z=470,75m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 53,3 53,3
EZQI001 » Motorséage 45,2 53,9
EZQI003 » Léschwasserpumpe 42,4 54,2
EZQI002 » Stromerzeuger 40,3 54,4
LIQi002 » Ldéschfahrzeug 2 32,7 54,4
FLQIi001 » Kommunikationsgeréusche 32,6 54,5
PRKLOO1 » ;DILF;-U;EI'WEhI’ 30,5 54,5
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 28,4 54,5
Summe 54,5
IPkt018 » Haus 2 1 OG1Ost seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von"  Referenzeinstellung”
x = 3522720,88 m y =5283887,47 m z=473,75m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 54,0 54,0
EZQI001 » Motorsége 46,0 54,7
EZQI003 » Léschwasserpumpe 43,3 55,0
EZQI002 » Stromerzeuger 41,1 55,1
LIQI002 » Ldéschfahrzeug 2 33,5 55,2
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 33,4 55,2
PRKLOO1 » P Feuerwehr 31,3 55,2
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 29,1 55,2
Summe 55,2
IPkt019 » Haus 2 1 OG20st seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
x = 3522720,88 m y =5283887,47 m z=476,75m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 54,7 54,7
EZQi001 » Motorsage 46,8 55,3
EZQI003 » Léschwasserpumpe 44,0 55,6
EZQi002 » Stromerzeuger 41,9 55,8
LIQi002 » Loschfahrzeug 2 34,3 55,9
FLQIi001 » Kgmmunikationsgeréusche 34,1 55,9
PRKLOO1 » ;DI Feuerwehr 32,1 55,9
LIQi001 » Loschfahrzeug 1 29,8 55,9
Summe 55,9




IPkt020 » Haus 2 1 OG30st seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
X = 3522720,88 m y =5283887,47 m z=479,75m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 55,3 55,3
EZQI001 » Motorséage 47,5 56,0
EZQI003 » Léschwasserpumpe 44,8 56,3
EZQI002 » Stromerzeuger 42,6 56,5
LIQi002 » Ldéschfahrzeug 2 35,0 56,5
FLQIi001 » Kommunikationsgeréusche 34,8 56,5
PRKLOO1 » ;DILF;-U;EI'WEhI’ 32,8 56,6
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 30,4 56,6
Summe 56,6
IPkt021 » Haus 2 16 EG Ost seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von"  Referenzeinstellung”
x = 3522709,54 m y = 5283879,66 m z=470,26 m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 53,6 53,6
EZQI001 » Motorsége 44,7 54,2
EZQI003 » Léschwasserpumpe 41,9 54,4
EZQI002 » Stromerzeuger 39,8 54,6
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 32,1 54,6
LIQI002 » ;_I('jschfahrzeug 2 31,9 54,6
PRKLOO1 » P Feuerwehr 30,1 54,6
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 28,9 54,6
Summe 54,6
IPkt022 » Haus 2 16 OG1O0st seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
x = 3522709,54 m y = 5283879,66 m z=473,26 m
Werktag (6h-22h)
L r,i,A LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 54,3 54,3
EZQi001 » Motorsage 45,5 54,8
EZQI003 » Léschwasserpumpe 42,7 55,1
EZQi002 » Stromerzeuger 40,6 55,3
FLQi001 » !ﬁgmmunikationsgeréusche 32,9 55,3
LIQi002 » Loschfahrzeug 2 32,6 55,3
PRKLOO1 » P Feuerwehr 31,0 55,3
LIQi001 » Loschfahrzeug 1 29,6 55,3
Summe 55,3




IPkt023 »

Haus 2 16 OG20st

seltene Ereignisse

Einstellung: Kopie von "

Referenzeinstellung”

X = 3522709,54 m y =5283879,66 m z=476,26 m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 55,0 55,0
EZQI001 » Motorséage 46,2 55,5
EZQI003 » Léschwasserpumpe 43,4 55,8
EZQI002 » Stromerzeuger 41,3 55,9
FLQIi001 » }fommunikationsgeréusche 33,6 55,9
LIQi002 » i_l'(jLs-gf‘l}ahrzeug 2 33,3 56,0
PRKLOO1 » P Feuerwehr 31,8 56,0
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 30,2 56,0
Summe 56,0
IPkt024 » Haus 2 16 OG30st seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von"  Referenzei
x = 3522709,54 m y = 5283879,66 m z=479,26 m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 55,6 55,6
EZQI001 » Motorsége 46,9 56,1
EZQI003 » Léschwasserpumpe 44,1 56,4
EZQI002 » Stromerzeuger 42,1 56,5
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 34,3 56,6
LIQI002 » ;_I('jschfahrzeug 2 34,0 56,6
PRKLOO1 » P Feuerwehr 32,5 56,6
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 30,8 56,6
Summe 56,6




IPkt011 » Haus 1 3 OG4Sud seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
X = 3522745,47 m y =5283870,69 m z2=482,99m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 63,1 63,1
EZQI001 » Motorséage 53,8 63,6
EZQI003 » Léschwasserpumpe 48,9 63,7
EZQI002 » Stromerzeuger 46,7 63,8
LIQi002 » Ldéschfahrzeug 2 39,5 63,8
FLQIi001 » Kommunikationsgeréusche 39,3 63,9
PRKLOO1 » ;:’ILF-é-U-éI'WEhI’ 36,7 63,9
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 36,4 63,9
Summe 63,9
IPkt012 » Haus 1 4 EG West seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von"  Referenzeinstellung”
x = 3522737,16 m y = 5283880,36 m z=472,81m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 41,6 41,6
EZQI001 » Motorsége 34,0 42,3
EZQI003 » Léschwasserpumpe 31,3 42,6
EZQI002 » Stromerzeuger 29,6 42,8
PRKLOO1 » P Feuerwehr 24,3 42,9
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 20,8 42,9
LIQI002 » ;_I('jschfahrzeug 2 19,6 42,9
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 14,2 43,0
Summe 43,0
IPkt013 » Haus 1 4 OG1West seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
x =3522737,16 m y =5283880,36 m z=47581m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 41,9 41,9
EZQI001 » Motorsége 34,4 42,6
EZQI003 » Léschwasserpumpe 31,7 42,9
EZQIi002 » Stromerzeuger 30,0 43,2
PRKLOO1 » P Feuerwehr 24,8 43,2
FLQIi001 » Kgmmunikationsgeréusche 21,1 43,2
LIQi002 » ;_I(jschfahrzeug 2 20,1 43,3
LIQi001 » Loschfahrzeug 1 14,8 43,3
Summe 43,3




IPkt014 » Haus 1 4 OG2West seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
X =3522737,16 m y =5283880,36 m z=478,81m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 41,8 41,8
EZQI001 » Motorséage 34,4 42,5
EZQI003 » Léschwasserpumpe 31,6 42,9
EZQI002 » Stromerzeuger 29,9 43,1
PRKLOO1 » P Feuerwehr 24,7 43,1
FLQIi001 » Kommunikationsgeréusche 21,0 43,2
LIQi002 » i_l'(jLs-gf‘l}ahrzeug 2 20,1 43,2
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 14,8 43,2
Summe 43,2
IPkt015 » Haus 1 4 OG3West seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von"  Referenzeinstellung”
x = 3522737,16 m y = 5283880,36 m z=481,81m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 41,7 41,7
EZQIi001 » Motorsége 34,3 42,4
EZQI003 » Léschwasserpumpe 315 42,8
EZQI002 » Stromerzeuger 29,8 43,0
PRKLOO1 » P Feuerwehr 24,6 43,0
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 21,0 43,1
LIQI002 » ;_I('jschfahrzeug 2 20,0 43,1
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 14,7 43,1
Summe 43,1
IPkt016 » Haus 1 4 OG4West seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
x =3522737,16 m y =5283880,36 m z=484,81m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 44,4 44,4
EZQI001 » Motorséage 36,4 45,0
EZQI003 » Léschwasserpumpe 32,6 45,3
EZQi002 » Stromerzeuger 30,8 45,4
PRKLOO1 » P Feuerwehr 25,0 45,4
FLQIi001 » Kgmmunikationsgeréusche 22,7 455
LIQi002 » ;_I(jschfahrzeug 2 21,7 45,5
LIQi001 » Ldéschfahrzeug 1 17,2 45,5
Summe 45,5




IPkt017 »

Haus 2 1 EG Ost

seltene Ereignisse

Einstellung: Kopie von "

Referenzeinstellung”

X = 3522720,88 m y =5283887,47 m z=470,75m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorséage 45,2 45,2
LIQi003 » Martinshorn 43,6 47,5
EZQI003 » Léschwasserpumpe 42,4 48,7
EZQI002 » Stromerzeuger 40,3 49,3
FLQIi001 » Kommunikationsgeréusche 30,4 49,3
PRKLOO1 » P Feuerwehr 30,3 49,4
LIQi002 » Ldéschfahrzeug 2 29,4 49,4
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 16,2 49,4
Summe 49,4
IPkt018 » Haus 2 1 OG1Ost seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von"  Referenzeinstellung”
x = 3522720,88 m y =5283887,47 m z=473,75m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorsége 46,1 46,1
LIQi003 » Martinshorn 44,3 48,3
EZQI003 » Léschwasserpumpe 43,3 49,5
EZQI002 » Stromerzeuger 41,1 50,1
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 31,2 50,1
PRKLOO1 » P Feuerwehr 31,2 50,2
LIQI002 » Ldéschfahrzeug 2 30,2 50,2
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 16,8 50,2
Summe 50,2
IPkt019 » Haus 2 1 OG20st seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
x = 3522720,88 m y =5283887,47 m z=476,75m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQi001 » Motorsage 46,8 46,8
LIQi003 » Martinshorn 45,0 49,0
EZQI003 » Léschwasserpumpe 44,0 50,2
EZQi002 » Stromerzeuger 41,9 50,8
FLQi001 » Kgmmunikationsgeréusche 32,0 50,9
PRKLOO1 » ;DI Feuerwehr 32,0 50,9
LIQi002 » Loschfahrzeug 2 31,0 51,0
LIQi001 » Loschfahrzeug 1 17,5 51,0
Summe 51,0




IPkt020 »

Haus 2 1 OG30st

seltene Ereignisse

Einstellung: Kopie von "

Referenzeinstellung”

X = 3522720,88 m y =5283887,47 m z=479,75m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
EZQI001 » Motorséage 47,5 47,5
LIQi003 » Martinshorn 45,8 49,8
EZQI003 » Léschwasserpumpe 44,8 51,0
EZQI002 » Stromerzeuger 42,6 51,6
FLQIi001 » }fommunikationsgeréusche 32,7 51,6
PRKLOO1 » ;DILF-(;u-érwehr 32,7 51,7
LIQi002 » Ldéschfahrzeug 2 31,7 51,7
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 18,3 51,7
Summe 51,7
IPkt021 » Haus 2 16 EG Ost seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von"  Referenzeinstellung”
x = 3522709,54 m y = 5283879,66 m z=470,26 m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 56,2 56,2
EZQI001 » Motorsége 44,7 56,5
EZQI003 » Léschwasserpumpe 41,9 56,7
EZQI002 » Stromerzeuger 39,8 56,8
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 32,1 56,8
LIQI002 » ;_I('jschfahrzeug 2 31,9 56,8
PRKLOO1 » P Feuerwehr 30,1 56,8
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 28,9 56,8
Summe 56,8
IPkt022 » Haus 2 16 OG1O0st seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von "  Referenzeinstellung”
x = 3522709,54 m y = 5283879,66 m z=473,26 m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 56,9 56,9
EZQI001 » Motorséage 45,5 57,2
EZQi003 » Loschwasserpumpe 42,7 57,4
EZQIi002 » Stromerzeuger 40,6 57,5
FLQi001 » Kgmmunikationsgeréusche 32,9 57,5
LIQi002 » ;_I(jschfahrzeug 2 32,6 57,5
PRKLOO1 » P Feuerwehr 31,0 57,5
LIQi001 » Loschfahrzeug 1 29,6 57,5
Summe 57,5




IPkt023 »

Haus 2 16 OG20st

seltene Ereignisse

Einstellung: Kopie von "

Referenzeinstellung”

X = 3522709,54 m y =5283879,66 m z=476,26 m
Werktag (6h-22h)
LriA LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 57,6 57,6
EZQI001 » Motorséage 46,2 57,9
EZQI003 » Léschwasserpumpe 43,4 58,0
EZQI002 » Stromerzeuger 41,4 58,1
FLQIi001 » }fommunikationsgeréusche 33,6 58,1
LIQi002 » i_l'(jLs-gf‘l}ahrzeug 2 33,3 58,1
PRKLOO1 » P Feuerwehr 31,8 58,2
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 30,2 58,2
Summe 58,2
IPkt024 » Haus 2 16 OG30st seltene Ereignisse Einstellung: Kopie von"  Referenzei
x = 3522709,54 m y = 5283879,66 m z=479,26 m
Werktag (6h-22h)
Lri,A LrA
/dB /dB
LIQi003 » Martinshorn 58,2 58,2
EZQI001 » Motorsége 46,9 58,5
EZQI003 » Léschwasserpumpe 44,2 58,6
EZQI002 » Stromerzeuger 42,1 58,7
FLQi001 » Ifgmmunikationsgerausche 34,3 58,7
LIQI002 » ;_I('jschfahrzeug 2 34,0 58,8
PRKLOO1 » P Feuerwehr 32,5 58,8
LIQi001 » Loéschfahrzeug 1 30,8 58,8
Summe 58,8
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