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57 .1 Rechts i . |
o grundlagen . ;::'nm ;::;:r::rgunssaqlasen und -leitungen §9(1)13 BauGB EITF  erensEdings 1.1 Rech
Baugesetzbuch (BauGB) i.d. F. vom 27.08.1997 (BGBI. | 8.2141), zuletzt gedndert durch Gesetz nisorgungsleitungen sind unterirdisch zu fihren. ’ echtsgrundlagen
vom 23.07.2002 (BGBI. | $.2850) 2. Regenwasser Landesbauordnung (LBO) fir Baden-Wirt |
. 12, Festsetzun - e . en-Wiirttemberg 1. d. F. vom 08.08.1995 (Gbl. S. 617), zuletzt ged
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1. d. F. vom 23.01.1980 (BGB. | .132), zuletzt geéindert durch Gesetz ey §9[1 15,20BauGB - Die Versickerung von schédiich verunreinigtem Regenwasser st unzulssig. - X Gesetz vom 19-12-2000((Gbi- S.?SO; AR
| vom 22.04.1993 (BGB. 1 $.485) S 9(1125° BauGB - Eine Versickerung von Regenwasser iber Sickerschéchte ist unzulassig. Gemeindeordnung (GemO) fir Baden-Wilrttemberg 1. d. F. vom 24.07.2000 (Gbl. §.581)
Planzeichenverordnung (PlanzV) ~ vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 §.58) 2B AR §9(1)15  BauNvo - Bl der Versickarung von Regenwasser ber Versickerungsfiéchen isteine wasser- i
' 1211 8ffentiche Grinfidchen LV.m. § 9(1)11 BauGB ; r?g.‘“l'c*'e Erlaubns erforderlch. Es vird Folgendes festgesezt
In Ergénzung der Planzeichnung wird Folgendes fast - ie i ichner - o ¢l Einleitung von Unbelasteter Oberfiéch i ird eine Rii
geselzt: Die im Lageplan zeichnerisch festgesetzten éffentlichen Straf itgriinfla - chenwasser in den Vorfluter wird eine Rick- S .
1.2 Pl : sind im Bereich der Parkierungsflachen zu begriinen und daaue?r:g?tgzliltugr:?;rizftr;n Fsag[;nag\g/?-lséetllbzg IQ g;t;g([ie Chem}ielr:i RN 2 e i GEItungsberelch
' anungsrechtliche Festsetzungen (§9B8auGB und §§ 1-23 BauNVvO) 12.1.2 private Griinflachen | | P M (FEd R trande
1. Art der baulichen Nutzuny Die im L lihned - 3. Unterirdische Leitungen ' '
§911  BauGB ie im Lageplan zeichnerisch festgesetzten privaten Griinflédchen sind gemaR Ziffer Vor jeglichen B iten ist bei : - 1.3 Ortli g
1.1 Allgemeines Wohngebiet §4 BaufilO 12.3 zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. _ hfebg’}fi Eine enggiZf?f;?Feg:f; Ibgi’t}e\l{;zoerrg liuﬁzgﬁi%:;gre{;fﬁ?eg; beittand Lzu ter- dmlche SRR esmoR i g § 14 La0)
spial secin | - hefls ' des Veranlassers. i GETLZL Lasten ; ,
141 Zulissig im WA sind folende N _ 12.2 Ausgleichsfidchen 1. AuBere Gestaltung baulicher A
D il 2 Wohggebéude, IR §4(2) BauNVQ M.aﬁ.nahmep zum Ausgleich von eingriffsbedingten Beeintréchtigungen: i B 4. Kreisstrasse Nicht zulassia zur Fas: d i'lllagen L §74(11 LBO
i R 2. die der Viersorgung des Gebietes dienenden Laden sowie nicht st Die Abarbeitung der Eingriffsregelung nach § 1a BauGB ergab ein Ausgleichsdefizit Im Bereich des S .. 1 , arelle und IQ a eﬁggstattung sind folgende Materialien:
s - A gt Harderksbotrisén Owle nicht storende Da innerhalb des Plangebietes der Eingriff nicht volistandig ausgeglichen werden kann Verlegﬁfcerd:r? Eﬁﬁt& ﬂﬁlorpimﬁi d:r ; 77? d:rfen keine Ver- und Entsorgungsleitungen gaubZ: ;"t%;l;zeegdz l\flaterlquzrtl SR [
i o ' ot al - : gl : ‘ uell notwendig werdende Aufar ' i P €gelung nicht. ‘
AUSG LEI CHSFLACH E i il 3. Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. istein Ausgleichsbedarf aullerpalb des Plangebleteg erforderlich. Diese externen Aus- Kreuzungen und Anschllisse an Ve?— . abqngen p: Be(elch thr £59 i Bel Doppelhdusem und a"gei“aﬂ ist di |
L gleichsmafinahmen wurden mit dem Landratsamt Friedrichshaf : ; und Entsorgungsleitungen sowie Anpassungs- dergebauten Garagen / Carports ist die Gestaltung der
AU s s E RH ALB BEB AU U N G SPL AN G E G E B I ET M 1 .2000 3 e 112 Nicht zulisigim WA sind folgsnds Nutzungen: behteds ahgesiimrk und geragelt chshafen - Untere Naturschutz- 3;?:31'[3? ?1” das Niveau der K 7747 diirfen erjst nach Abschluss einer entsprechenden Fassaden und des Daches einheitlich aufeinander abzustimmen '
v la [ — Schank- und Speisewirtschaften ' Vi R non:;gegcv;r:genggl;?i(;l;ﬁungsyemag) v s bl 2, Dachform und Dachgestalt |
Mafnahmen zum Ausgleich von eingriffsbedingten Beeintréchtigungen im Plangebiet samien Geftungsbereich des Bsg;we dereng Entwdsssrurgselrrchtingen darfvom ge- oz g SN §74(11 LBO
I 1.1.3 Die Nutzungen nach § 4 (3) BauNVO: sind unter Ziffer 12.3 "Mafnahmen und Fiéichen fiir Mafinahmen zum Schutz, zur Pflege kein Oberflachenwasser zu ef(lhr‘:l Liﬂjenrgsp MR Zulassig sind Satteldacherdacher (SD) mit einer Dachneigung von 20°- 35°.
P S ' 1. Betrigbe des Beherbergungsgewerbes, §1(6)1 BauNVO und zur Entwicklung von Natur und Landschaft” festgesetzt. ¥ = Bel zusammengebaliten Grenzgaragen und Carports muss die Dachform und Dach-
s g zorllstige frt‘jcf:} storende Gewerbebetriebe, 12.3 MaBnahmen und Fléchen fiir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und §9(1)20 BauGB 5. Wasser- und Bodenschutz Beatg#;g Sd cehr n?tfeczpirg?;tge ?EW: dem Nachbarcarport entsprechen.
S0 . Anlagen fiir Verwaltung, zur Entwicklung von Natur und Landschaft j & Bei allen Bau- und Planungsmafinah ind di 3 e
4 Gart ; §9(1)25 BauGB ungsmalinahmen sind die Grundsétze des schonenden und g
5 Tanl?sftlzlzii:r? W e o e o o| 12.3.1Umgrenzung von Flachen mit Bind flr Bepfl ;Eabr:?urgﬁglc%;?g:;‘ g;_mg Bc(IJ ol f(1§;bB OhdSCth e R =
' : , . it Bindungen fiir Bepfla . Die Bodenschutzbehérden si il .
Y 3 verden g 101 BaUNVO i Bestandl e Bebauungspans und s ceees oo e arnh o R B SR e s il sl
P aher nicht zulassig. : Soliten im Zuge der B ‘ b i
F “ , ] - ) ge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden, so ist : Dachform / Dachneigun
A {;, \\\ " Lgﬁ;g?:; I?éets):;ge:igt\;: jnd die vorhandenen Gehdlzstrukturen zu erhalten und wie schluss nach § 37 Abs. 4 WG unverzilglich beim LRA Bodenseekreis ?;itg:'gs\gaéir- = -
\\ “ Planungsrechtiche Festsetzungen Flllschema der Nutzungsschablone U erganzen. behorde.anzuzeigen. Eim.a Wasserhaltung wéhrend der Bauzeit (Grundwasserabsenkung) 3. Dacheindeckung 74 |
% e 1 2 1- Art der baulichen Nutzung B Da s 1232 gm%renzung von Flachen zum Anpflanzen von B&umen, Striuchem und sonstigen  § 9 (1) 252 BauGB ?r:cgjzlr-\f ::Fed In::;s;gzc;r;ﬂlricgghnsfrlaébnisa, die bei der unteren Wasserbehtrde zu bean- Die Dachflédchen sind mit Dachziegeln oder Dachsteinen brauner oder roth §74(1)1 LBO
“ 2 - héchstzulissige Grundfia 00000 epflanzungen LISk en Grundwasserspiegels sind Drainagen zur d - . g : rauner
. \\\ o 3 4 3. hﬁchstzuléssige Gescho?sf‘lgaiﬂaﬁ%é 2 . " . Rgguhe;ung da§ Grundwassers (Ableitung/Absenkung) i.S. des § 3 \’E}Hr(IEZr;Jitr:hta ;jghsasttge 3 B e Eindeckung zuléssig.
Planungsrechtiche Festsetzungen % \\\ : 4. hochstzuissige Wandshe (WH) inm 3. EFH Lr;fgerhalb dieser Fléachen sind Gehdlzstrukturen wie nachfolgend beschrieben zu g\hrf: t?iel Erschhzﬁctll::gsarbeiten Grundwasser erschlossen, sind die entsprechenden ' 4. Dachaufbauten §74(111  LBO
% - =l s Ml nzen. autelle wasserdi I I gi : . .
WA GRZ 0,35 kY M 6 g gc'chsf?ulasmge Gebaudehdhe (GH) inm . EFH abzudichten. Bezhgli:huzirlfﬁzz?eh‘:: Ru?xhdr ’/\]Lft!ungsgrabéet; s i Spe.rr-/Quemeget Ab 31" geneigten Dechern sind Dachaufbauten (2B, Gaupen, Quergiebel, Nebenfirst
961 ) g, - Bauweise =2 12.3.3 Pflanzgebot von Baumen, Straucher und sonstigen Bapflanzungen §9(1) 252 BauGB wasserrechtliche Erlaubnis nach § 108g Abs. 4 Wgngﬁzigerigc: a;n %sqléden ey maRn iR | ’ :
GFZ 0,7 | WH 6,0 \\\ G An den im Lageplan zeichnerisch festgesetzten Standorten sind standortgerechte | Wasserbehdrde zu beantragen ist | S 5. Gestaltung der unbebauten Grundstiicksfliich
% 2. MaR der baulichen Nutzung (* Zahlenwerte sind nur Beispiele) §9(1)1 BauGB Baume oder Pflanzungen gem. Pflanzenliste zu pflanzen und gema DIN 18919 und 6 Innerhalb d il s S i v : iR B
GH 9,0 /ED\ \ 5 1 w 18920 zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen - Denkmalschuiz nnerhalb der Baugrundstiicke sind fiir Zugénge, Zufahrten und offene Stellpléitze nur
’ ™ GRZ 0,35 21 Hochstzuléssige Grundfléchenzahl 16(2)1 BauhvO Der gekennzeichnete Standort kann, wenn notwendig, den gegebenen Situationen Falls im Zuge von Baumainahmen archéologische Fundstellen (z.B. Mauern, Gruben wasserdurchidssige Belage (2.8, Rasengitersteine, wasserdurchidsiges Betonpflster
i S ) g 19 E 4} i angepasst Werden. Bgndschichten Ol.a‘) angeschriften oder Funde gemacht werden (2.5, Scherl;en Metalll- Schotterrasen oder Pflaster mit breiten Fugen) zuléssig. |
i ai o “ Die ausgewiesenen Pfianzen sind bis 1 Jahr nach Ferigstellung der Gebaude auf den E;I?’ gnochen 0.4.), ist das Landesdenkmalamt unverzliglich zu benachrichtigen. Sonstige unbefestigte Grundstiicksfléchen sind als Grinflachen und / oder Hausgarten
SD 20° - 35° GFZ 070 2 Hochstzuldssige Geschossflachenzahl g 16(2)2 BauNVO I[T ngauuf;jgsglan festgelegten Fléchen zu pflanzen. § 20 DSchG (Denkmalschutzgesetz) wird hingewiesen. anzulegen und mit standortgerechten Gehdlzen und Stauden zu bepflanzen .
: 20 St ie Grenzabstande sind einzuhalten. 7 Tilsionen s '
Der Abstand von Ver- und Entsorgungsleitungen zum Stamm ' B 6. Einfriedungen
% 2 . S e . . soll mindestens 2,50 m Ostlich des Plangebietes verlduft die Krei i : s §74(1)3 LBO
WH 6,00 23 Hochstzul3ssige Wandhdhe in m Cber Erdgeschofrohfubodenhche (EFH §16(2)4 BauNvO Ifjr:?e?‘gf;ir:{e?;lt;%edr;getren Abstanden sind Vorkehrungen (Rohrummantelung, humus- sachten Fahrgergusche hingef.:ies;. éiltiitlzgﬁ%En;fﬁﬁ;’r::?sgﬂgﬁggd;?h il e sind bis 2u iner Hofe von 1,50 m zuléssig und missen zur &fentichen
Obekrer Bezugspunkt zur Bemessung der hachstzulassigen Wandhahe ist der Schnift 8(1)  BauNvo etc.) zum Schutz vor Baumwurzeln erforderlich. gtir;nen weder vom Bund, Land noch von der Gemeinde gewairt werden nahmen ;ﬁ;k::rrjgﬁec&i] gg;]zr; gmnhdgﬁtabstang ;onko,Sg m einhalten. Zulassig sind:
punkt der AuBenwand mit OK Dachhaut. - uf mdgliche Immissionen durch di Y S rantzaune und Heckenbepflanzungen, Holzzaune und -
¥ " o . ggﬁglg:kzlgsa;z;cﬁzsze pﬂfqzun?smaﬁnahmen der Grundstlickseigentiimer sind nur ndrdlich von Stetten (PianungsfalE;’éS%iwp!;n:y?n;;a;?ee;fghrung RSB - mape o Daynndensti algs gesshnitens Odr:‘s f:g'r:’:é; |
|GH 9,00 24 Hochstzuléssige Gebaudehdhe in m iber ErdgeschoRrohfuBbodenhihe (EFH) §16(2)4 BauNVQ Gehdlze, welghe als Zwisecr;ula-sn:uiﬂ SggtUrsache fiir die Feuerbranderkrankung (ent ﬁnhdaBs Pi_arggebiet TN R GO i e e
T T — s _ §18(1)  BauNvO Feuerbrandverordn erkrankung (entspr. iche Betriebe. Es wird auf die zu erduldenden, nutzungsbedingten Stéreinflisse hinge- 7. Aufschiittungen, Abgr
ziegel bz, Dachhaut g der héchstzuldssigen Gebaudehdhe ist OK First- o ung vom 12.1885) BGBI. |, 1985 S. 2551 gelten, diirfen nicht verwen- wiesen, wie z.B. unverzichtbare Diingearbeiten oder Larm durgh iandwirtm:haﬂlichInge 5 BE g A §74(1)3 LBO
' : ' Maschingn. Der ndrdlich entlang des Plangebietes verlaufende Flurweg dient i be Veranderungen_ des nattrichen Gelandes (Aufschittungen und Abgrabungen) sind
3. Hohenlage d " : Pflanzgebot entlang der Verkehrsflachen im dffentlichen und privaten Bereich: sondere der Landwirtschatt als Zufahrt zu den angrenzenden Iandwirtsghafﬂ?cr:gi d g?r ?.;sur !nteglratton & Gebéilyqe, befes't'igten' PRI s s
. Héhenlage der Gebaude §9(2 . S 2 g . | Bachien. rafie zugelassen. Das natliriche Gelande ist in einem Abstand von 1,00 m zur
" g von Laubbiumen - mindestens 4,5 m vom befestigten Grundstiicksgrenze zu erhalten. Anderungen sind mit ausdriicklicher Zustimmu
31 [E)ngEe;}:h;S;“’hmbOdenhOhe (EFH) gtrife;rar;df entfernt (Empfehlung: Acer platanoides - 8. Hohensystem des betroffenen Angrenzers zuldssig. "
le EFH darf max. 0,50 m {iber dem gewachsenen Gelande liegen pitzahom) / Aufpflanzung und Ergéinzung der vorhandenen Die im Plan eingetragenen Hohen beziehen i "neue HG |
: S it sEalekib : = S ch aufd i - i |
Bei unterschiedlichen Geldndehhen ergibt sich die maRgehende angrenzende Gehdlzstrukturen mit Strauchem und GroRstrauchem gem. Pflan- Normal Null (NN). sl Uberschiissiger Erdaushub ist, soweit nicht durch Schad- oder Fremdstoffe verunreinigt
Geldndehthe aus dem arithmetischen Mittel entlang des geplanten Gebaudes, ffs'?clime (Enépfehlung:LRoter Hartriegel, Wolliger Schneeball, _ nach Méglichkeit im Baugebiet und den Baugrundstlicken zu belassen und zur An ;Qi'g , |
, fidrosen, Gemeiner Liguster, Wasserschneeball . Geotechnik, Grundwasser chung des Gelandes zu verwenden - |
Unlterschreitgngen der EFH sind allgemein zulsssig. Die Neupflanzung von Baumen entlang der K 774)7 it mit dem Bei geotechnischen Fragen im Zuge von Bauarbeiten wird eine frilhzeitig geotechnisch |
Bei Doppelhdusern ist eine gemeinsame EFH auszubilden. Strafenbauamt Uberlingen abzustimmen. Bf,-ratung durch ein privates Ingenieurbiiro empfohlen. Es wird empfohle% gsgrﬁzsgf; : A
. . hahen des Grundwasserspiegels jeweils im Rahmen objektbezogener Baugrund- dg o Anlagen zu den Ortlichen Bauvorschriften |
A Brasidia - interne ErschlieRungsstrale: GroBgehdlze der 1. und 2. Wuchsklasse Griindungsuntersuchungen zu ermitteln. o 1. Bear 5 s E
§9(1)2 BauGB ‘ gem. Pllanzenliste . ... . 3 Pelm Bau von Erdwamesonden missen all grundséizichen Vorschifn gemdem . Begriindung der Ortlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 21.03.2003 / 16.06.2003 [
41 Im Plangebiet sind nur Einzelhéuser (E) oder Doppelihéuser (D) zulssig §22(2)  BauNvO ' Planzgebot im Bereich der Gffentlichen Parkplétze: bﬁﬂ‘i‘?ﬁnﬁ[ﬁiﬁﬁiﬂgd’ - E-mﬁm; mit Erdwrmesonden” 3. Auflage, UVM 2001 |
= Pflanzung von Laubbé&umen (Empfehlung - Acer piétanoides - Spitzahorn) Der Bau von Erdwéirm'esrr?nic]j'le‘?raJ tﬁs ?n ?:J?;ftf:rté?;?g \612: 23[? I;lijsngg; Snf?é? gﬁn‘geg:;?ze-nl VERFAHRENSVERMERKE [
‘F‘ ? 42 Stellung der baulichen Anlagen - Hauptyebauderichtung S92  BauGs Pflanzgebot in den privaten Grundsticken: IZiET]?J:g (xjf;qu,odgelfcé‘rz :;‘;ﬂ;pg:ahmde d,ann[ mgilicﬂ, wenn stets gewahrleistet ist, dass ein 1. Aufstellungsbeschilisse durch den Gemeinderat 07.04.2003
, , ; _ ) ] o : dche und ein stockwerksiibergreifender Grund ' am  07.04.2008 |
Dig Stellung der baulichen Anlagen wird durch die Hauptgebéuderichtung festgelegt. Hausgarten. Ringraum der Bohrungen durch eine Ringraumabdi htg ich ol 2. Bekanntmachung der Aufstellungsbeschidisse gem. § 2 (1) BauGB ' |
Abweichungen von der vorgegebensn H R ] lgelegl i di sl ; . . : g chtung sicher verhindert werden. Bei 9 (1) Bau am  17.04.2003
Bei si gegebenen Hauptgebauderichtung bis max. 10° sind zulassig. , gesetzten Planzgeboten ist pro Wohngrundstiick mindestens tiefen Sonden muss beim Durchteufen der tertiéiren Schichtenfolgen in der Oberen Siif 3. Bill . R ’
ei sich kreuzenden Symbolen gelten diese alternativ. ;It;l Laub?aum der 1. bzw. 2, Wuchsklasse und/oder Obst-Hochstamm gem wassermolasse (tOS) mit gespannten Grundwasser-stuclwurerkeng gerechnet wZEZn . | B'g'i““? o Bebbauungsplanenw:urfes Uic cer Crichon BalNrsefien
) anzenliste zu pflanzen. . Nicht auszuschlieRen sind in di . ; : und Auslegungsbeschliisse durch den Gemeinderat
5. Hochstzulissi e M. ; . sind in diesen Schichtenfolgen auch Gas-Indikatoren oder s am 07.04.2003 ..
RS AR O §9(1)6  BauGB gigiliﬁgu&lggnasg?UEIIChe" ?angea’;tsgandi F?;-a”;tfige, deren Gefahrenpotenzial sorgféltig ermittelt werden muss gl 4. Bekannimachung der dffentichen Auslagungen am  17.04.2003
s o i i " t lelsungen der vorhandenen Gehdl i st die Nutzung grundwasserfii i b 2 REE Rt LA
Die hochstzuldssige Zahl der Wohnungen ist wie folgt beschrénkt Strauchern und GroBstréuchemn gem. Panzenliste (Em ?ngjkm_f'in mit hydrologischeg gBeurtmiﬁnserfuhrender e 5. Offentliche Auslegung des Bebauungsplanentiurfes und der Ortich i
-bef Emzelha_l_Jsern sind max. 2 Wohnungen pro Wohngebaude zuléssig, Heckenkirsche und Wildrose) ' FEREE S .- mit Begriindungen i. d. Fassung vom 21.03.2003 i i .
- bei Doppelhéusern sind max. 2 Wohnungen pro Hauseinheit zuléssig, : 10. Richtfunkstrecken G I L bis  28,05.2008
6. Uberbaubare Grundstiicksfls 13, Geh-, Fahr-, oder Leitungsrechte (GR-ER- Auf die hdchstzuléssigen Gebéudehthen im Bereich der Richtfunkirassen wird hingewi 6. Satzungsbeschilisse durch den Gemeinderat gem. § 10B
| - 6.1 Baugrenzen o iz e DCTTTod 134 LR- Let , . ( — §9(1)21 BauGB (vgl. Hinwelise Erlduterungsbericht zum Flachennutzungsplan). S gem. § 10 BauGB und § 74 (7) LBO am {)7{)72003 *
=t~ A §23(1,3) BaulVO R : - Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungstréger, hier: geplanter . d _ / % /
6.2 Nicht iiberbaubare Grundstiicksfiachen § ——— Regenwasser- / Schmutzwasserkanal, Stromversorgungskabel der EnBW e S Setten, don / U 0F 2003 ' |
| S 23(5)  BauNvo i Obst - Hochstamme in regionalen Sorten BURCERMERTER)
In der nicht Gberbaubaren Grundstiicksfiche sind folgende bauliche Anlagen zuléssig: - -™-3§12.14 Bau\VO Die mit Leitungsrecht festgesetzten Fléichen dirfen nicht iberbaut werden. GroBgehdlze der 1 Wuclfski ' : ettt
- offene Stellplétze, " §9(1)13 BauGB Leitungen diirfen durch Pflanzungen nicht beeintrachtigen werden ' i GroBgehoize der 2. Wuchsklasse: [
- Zufahrten und Wege, . gﬁﬁigggme ﬁcer piseugopiatanus Apfelbaum AUSFERTIGUNG
- Nebenanlagen gam. 14. Von i 5 esculus hippocastanum Feldahom A ; — "
% | o gen gem. § 14 (2) Balvao. der Bebauung frei zuhaltende Flichen §9(1)10 BauGB Rotbuche; Fagus sylvatica Grauerle Af;etfsc;rggﬁ:tre Dgr texthchg und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes und der Ortlichen Bauvorschriften |
E bn ider nicht uberbaubar?n Grund‘stucksﬂa'che sind Anlagen fiir die 6ffentiiche Straen- I T T —— Sommeﬂ|nde : Tilia platyphyllos Hainbuche Carpinus betulus St,'mmen mit den Satzungsbeschliissen vom 07.07.2003 (iberein.
- eleuchtung, Anlageq fir die Breitbandverkabelung sowie die Errichtung die der i deid Pan tg f . . Spltzghom Acer platanoides Traubenkirsche Prunus padus Die Verfahren wurden ordnungsgemaR durchgefiinrt,
= Versurglfng mit elektnscher Energie dienenden Niederspannungskabelleitungen und die unzulassi PP PRI St Akend sl Nbawedggen el i St Vagokirste Prunus gvium
= notwendigen Kabelverteilerschrinke auf privaten Grundstiicken zu dulden. ’ e gl 1egia Wildbirme Pyrus calleryana Chanticleer R //0' OF 2603
| | 7. Verkehrsfldchen 14.2 S'[ch_tﬂéchen | T . Zitterpappel Populus tremula ’ ‘
i | §9(1)11 BauGB e Z : Z ) Dig m Lageplan ausgeiesenen Schtzchen sind von bauichen Anlagen und von le Grofigehdlze der 1. Wuchsklasse sind grundsétzlich als Hochstamme mit StU 18-20 cm zu pflanzen
71 tffentiche Verkehrsiichen Sichtbehinderungen dber 0,80 m Gber Fahrbahnoberkante freizuhalten Die GroRgehélze der 2. Wuchsklasse sind als Hochstamme mit StU 14-16 cm oder als mehrstdmmige éol'rtérs nhl
7.1 StraBenbegrenzungslinie Zusr Bepflanzung zuléssig sind: , zu pflanzen. 1. ;)rtsubhche Bekanntmachung und Beginn der Rechtsverbindlichkeit
Fahrbahn - Straucher bis zu einer Hiihe von 0,80 m iber Fahrbahnoberkants ; " . es Bebauungsplanas und der Orflichen Bauvorschriften
Gehweg - Grofkronige Bdume mit Kronenansatz (iber 2,0 m Hohe. Sﬁiﬁgﬁgﬁggﬁg{:esmug?g; albinum .Schmidt ; - //0‘07’&3
i [, E: e e g ' il Ameianc% s 0\;ai?5 mi :ﬁgﬁfngiﬁgeﬂ EUﬁnymus europeaus Stetten, den /27 OF 2003 é’f ;
" : §9(7)  BauGB Haselnuss ; S P BURGERMEISTE
7.1.2 Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung, hier 6ffentliche Parkierungsfidche Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Heckenkirsche Clz.g%:esraa ii:lgsqgum ggrt]?;hl-éartnegel r:!50”“13 e s
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